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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Определение станции специальной обработки транспорта

 Станция специальной обработки транспорта (далее по тексту ССОТ)- это объект гражданской обороны, создаваемый на базе приспособления новых или действующих автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей, для полной специальной обработки транспорта НАСФ.
Станция специальной обработки транспорта (ССОТ) предназначена для проведения:
-  полной специальной обработки транспорта формирований;
- дозиметрического контроля транспорта, проходящих полную специальную обработку;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

ССОТ развертывают в качестве самостоя​тельных объектов или в составе пунктов специальной обработки. ССОТ могут быть стационарными или временными (полевы​ми).

ССОТ создают на базе приспособления новых или действующих автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей.

Полевые ССОТ организуют с использованием передвижных средств (поливомоечные машины, водораздатчики, машины для внесения в почву жидких удобрений, автопоилки, дополнительно оснащенные брандспойтами и щетками) а так же техники РХБЗ.

1.2. Термины, употребляемые в методическом пособии

	Бактериальные средства (БС) — микроорганиз​мы, вызывающие опасные инфекционные заболева​ния людей.
Вещества, применяемые при специальной обра​ботке  — химикаты, умерщвляющие патогенные микроорганизмы вызывающие опасные инфекцион​ные заболевания), или химикаты, вступающие в химическую реакцию с отравляющими веществами, в результате которой прекращается их вредное воз​действие на организм человека.
„Грязная" зона — помещения, часть территории объекта или территории, прилегающей к объекту, на которых ведутся санитарная обработка людей, специальная обработка одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и подвижного состава автотранспорта.
Дегазация — разрушение молекул отравляющих веществ (ОВ) под действием химикатов, в резуль​тате которого прекращается их вредное воздейст​вие на организм человека. С повышением тем​пературы раствора процесс разрушения молекул отравляющих веществ ускоряется.
Дезактивация — удаление радиоактивных веществ (РВ) с кожи человека, из тканей, с поверхности подвижного состава автотранспорта, оборудования и других объектов.
Дезинфекция — уничтожение патогенных (вызы​вающих опасные инфекционные заболевания) мик​роорганизмов на открытых участках тела человека, одежде, обуви, подвижном составе автотранспорта, оборудовании и других объектах.
Загрязнение — наличие в окружающей среде и соответственно на находившихся в этой среде пред​метах, одежде людей отравляющих веществ, радио​активных веществ и бактериальных средств или любой их комбинации.
Изолирующие средства защиты кожи — средства индивидуальной защиты кожи, изготовленные с при​менением полимерных материалов и изолирующие человека и его одежду от окружающей среды.
Импрегнирование — пропитка или перепропитка (повторная пропитка) одежды защитными состава​ми (составами, препятствующими прониканию от​равляющих веществ к телу человека). 

Обычный режим работы предприятия — режим работы, для которого это предприятие предна​значено (например, для прачечной — гигиеническая обработка белья, для бань — гигиеническая помыв​ка людей и т. д.).

	Обеззараживание — см. дезинфекция.
Обеззараживающие вещества — химикаты, при​меняемые при дезинфекции для уничтожения па​тогенных микроорганизмов.
Одежда, подлежащая импрегнированию, - комби​незоны и костюмы защитной фильтрующей одежды (специальной одежды, используемой для нужд гражданской обороны), производственные комби​незоны и спортивные костюмы.
Одежда, подлежащая специальной обработке, — одежда, пригодная к импрегнированию или прошед​шая импрегнирование; нательное белье, изготовлен​ное из хлопчатобумажных или смешанных тканей; простыни, полотенца и подобные изделия, использу​емые при санитарной обработке людей. Специаль​ная обработка производится на типовом оборудо​вании прачечной и отделений мокрой чистки фабрик химической чистки. Любые виды одежды могут подвергаться специальной обработке штатными средствами гражданской обороны.
Радиоактивные вещества (РВ) - продукты ядер​ного взрыва.
Санитарная обработка полная — обработка от​крытых участков тела дезинфицирующими, дезактивирующими или дегазирующими веществами (растворами) с последующим мытьем всего тела под душем теплой водой с мылом.
Санитарная обработка частичная — протирание открытых участков тела, одежды, обуви, средств ин​дивидуальной защиты тампонами (из ваты, марли, ткани и т. п.), смоченными дезинфицирующими или дегазирующими растворами (при дезактивации— водой), а также (только при дезактивации) меха​ническая чистка одежды вытряхиванием или выколачиванием.
Специальная обработка — дегазация, дезактива​ция и дезинфекция.
Средства индивидуальной защиты - средства за​щиты кожи и органов дыхания человека от воздейст​вия отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.
Фильтрующие средства защиты кожи — средства индивидуальной защиты кожи человека, изготовлен​ные из тканых материалов и допускающие воздухо​обмен между окружающей средой и пододежным пространством.
„Чистая" зона — помещения или часть территории объекта или территории, прилегающей к объекту, не загрязненные ОВ. РВ и БС.



1.3. Назначение и техническое оснащение элементов 

станции по специальной обработке транспорта

	Элемент ССОТ
	Назначение
	Техническое оснащение
	Примечание

	Контрольно - распределительный пост (КПР)
	Для контроля радиоактивного за​грязнения и обнаружения химическо​го заражения техники, прибывающей на ССОТ, в целях определения необхо​димости проведения специальной об​работки и организации потоков ее прохождения
	Измеритель мощности дозы ДП-5В, войсковой прибор химической разведки (ВПХР), документация, стол, стул
	 

	Площадка ожидания
	Для временного нахождения техни​ки, прибывшей на ССОТ, до начала специальной обработки
	
	Границы площадки должны быть четко раз​личимы как в дневное, так и в ночное время

	Площадка специальной обработки (СО)
	Для: - дезактивации, дегазации и дезинфекции техники, прибывшей на ССОТ
	
	

	Площадка обработанных машин
	Для пропитки, смазки и подготовки техники, прошедшей специальную об​работку, к эксплуатации
	
	

	Площадки (развертываются в полевых условиях)
	Для дегазации, дезактивации и дез​инфекции техники


	Эстакады или бревен​чатый настил, столы или щиты для специальной обработки съемных уз​лов транспортных средств
	Площадки располага​ют недалеко от маршру​тов передвижения сил ГО в местах, имеющих водоисточники и подъ​ездные пути




1.4.  Требования руководящих документов по созданию ССОТ, его 

оборудованию и функционированию

федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне"

федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно -спасательных службах и статусе спасателей"
постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.99 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

приказа МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. N 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
постановления Губернатора Амурской области «Об организации и подготовке к ведению гражданской обороны в Амурской области» от 16 июня 2005 года
 Согласно приложению к приказу МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. N 999 «Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований», нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.

Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями из числа своих работников. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач на своих территориях.

Приспособления новых или действующих автотранспортных предприятий, баз централизованного технического обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей качестве станций специальной обработки транспорта осуществляют в соответствии со СНиП 2.01.57—85 «Приспособление объек​тов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

 Приспособление учреждений под ССОТ осуществляют по заблаго​временно разработанным руководителями этих учреждений планам подгото​вительных мероприятий (далее – Планами). 
Кроме того, в администрации района (города) разрабатывается План поставок продукции (работ, услуг) для обеспечения выполнения мероприятий по ГО на расчетный год (далее - План ОВ МГО) (хранится в мобилизационном отделе). В План ОВ МГО включаются задания, мероприятия, материальное обеспечение, финансирование приспособления учреждений под ССОТ. На поставку продукции (работ, услуг) заключаются договора между администрацией района (города) и организациями, которые прилагаются к Плану ОВ МГО. Приспособление учреждений под ССОТ осуществляется не за счет финансовых средств учреждений, а за счет бюджета района (города).

Время начала переоборудования учреждений под ССОТ определено в Плане гражданской обороны района (города).

1.4.1. Выписка из СНиП 2.01.57-85 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»

	Государственный комитет СССР по делам строительства

 ( Госстрой СССР)


	Строительные нормы и правила
	СНиП 2.01. 57-85

	
	Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта
	Взамен

СН 490-77


Настоящие нормы с учетом требований, изложен​ных в обязательном приложении 1* распространя​ются на проектирование приспособления вновь строящихся, реконструируемых и действующих объектов коммунально-бытового назначения не​зависимо от их ведомственной подчиненности:

бань и душевых промышленных предприятий — для санитарной обработки людей в качестве сани​тарных обмывочных пунктов;

прачечных, фабрик химической чистки — для спе​циальной обработки одежды, а также импрегнирования одежды защитными составами в качестве станций обеззараживания одежды и станций про​питки одежды;

прачечных самообслуживания, включая коопе​рированные предприятия стирки белья и химичес​кой чистки, - для импрегнирования одежды в ка​честве станций пропитки одежды;

помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта (далее в тексте именуется „подвижной состав") в автотранспортных пред​приятиях, на базах централизованного технического обслуживания и станциях технического обслужива​ния - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При проектировании приспособления объек​тов коммунально-бытового назначения, предназна​ченных для санитарной обработки людей, специаль​ной обработки и импрегнирования одежды и специальной обработки подвижного состава, под​вергшихся загрязнению отравляющими веществами (ОВ), радиоактивными веществами (РВ) или бактериальными средствами (БС), следует пред​усматривать круглосуточную бесперебойную работу этих объектов и поточность обработки, не допуская пересечения загрязненных потоков с потоками, прошедшими санитарную или специальную обра​ботку.

Примечания: 1. Объекты или помещения, при​спосабливаемые для санитарной обработки людей, спе​циальной обработки и импрегнирования одежды, а также специальной обработки подвижного состава, далее в тексте именуются „объекты или помещения".

2. К одежде, подлежащей специальной обработке, сле​дует относить также нательное белье и фильтрующие сред​ства защиты кожи человека.

1.2.  Вход и выход (въезд и выезд) из объектов, как правило, следует располагать с разных сторон здания.   Допускается   размещать   вход   и   выход (въезд и выезд)  с одной стороны здания при усло​вии,  что расстояние между    ними составляет не менее 20 м.

1.3. В объектах или помещениях следует выде​лять „грязную" и „чистую" зоны с целью отделения загрязненных потоков от потоков, прошедших сани​тарную или специальную обработку.

1.4. Санитарную обработку персонала, обслужи​вающего объекты, приспособленные для специаль​ной обработки одежды и подвижного состава, а при необходимости - и лиц, доставивших на специаль​ную обработку одежду или подвижной состав, сле​дует   производить   в   санитарных   пропускниках, оборудованных на базе душевых помещений объек​тов.

При проектировании приспособления бань необ​ходимо предусматривать в зависимости от наличия площади пост или пункт медицинского осмотра.

Помещение (участок) для уличной и домашней одежды лиц, доставивших на специальную обработ​ку одежду или подвижной состав, «следует оборудо​вать во вспомогательных помещениях, не приспо​сабливаемых для специальной обработки одежды и подвижного состава.

„Чистая" зона объектов должна иметь комнату отдыха обслуживающего персонала, площадь кото​рой определяется из расчета 1 м2 на одного челове​ка, но не менее 12м2.

1.5. Полы  основных  помещений   (цехов, участ​ков)    объектов   должны   иметь   уклон  0,01—0,02 в сторону трапов и лотков.

Стены и потолки помещений следует окраши​вать влагостойкими красками. Рекомендуется от​делка стен глазурованной плиткой на всю высоту помещения. Деревянные и стальные конструкции следует окрашивать масляными красками или эмалями два раза. Окна следует закрывать и гермети​зировать.

Все трещины, щели, места прохода инженерных коммуникаций в перегородках и стенах между „чистой" и „грязной" зонами, а также дверные притворы неиспользуемых выходов из здания следует герметизировать и перед окраской шпат​левать.

 1.6. Проход между „чистой" и „грязной" зонами, как правило, следует оборудовать тамбурами, ос​нащенными двумя дверьми.

1.7. Объекты    следует   оборудовать    приточно-вытяжной вентиляцией согласно требованиям строи​тельных норм и правил по проектированию соответ​ствующих объектов и СН 245-74В, при этом необхо​димо обеспечить  направленное движение воздуха из „чистой" зоны в „грязную".

При проектировании вентиляции следует преду​сматривать перераспределение воздухоподачи меж​ду отдельными помещениями в соответствии с нор​мами воздухообмена помещений. Пересмотр про​ектов магистральных воздуховодов не допуска​ется.

При необходимости допускается предусматри​вать повышение скоростей воздушного потока в воздуховодах, несмотря на появление в связи с этим шума повышенного уровня.

При недостаточной воздухоподаче в системе вен​тиляции следует предусматривать возможность увеличения производительности вентиляторов или при необходимости установку дополнительных вен​тиляторов.

Температура воздуха, подаваемого в помеще​ния в холодное время года, должна быть не ниже 15 °С.

1.8. Система канализационных выпусков, лотков и колодцев на объектах должна быть доступной для периодической чистки.

Локальные очистные сооружения следует проек​тировать с учетом возможности их работы в режи​ме специальной обработки сточных вод в соответст​вии с требованиями ВСН ВК5-77, утвержденных Минжилкомхозом РСФСР.

Сточные воды при отсутствии на объектах ло​кальных очистных сооружений следует подвергать специальной обработке на городских сооружениях биологической и физико-химической очистки сточ​ных вод.

1.9. На территории объекта (или прилегающей к нему)    следует   оборудовать   участок   площадью 10-20 м2 для временного хранения загрязненных отходов и ветоши до их вывоза в места, определяе​мые по согласованию с местной санитарно-эпиде​миологической станцией.

Участок складирования, имеющий твердое по​крытие и водоотвод в дождеприемный колодец, а при отсутствии дождевой канализации - в испари​тельный колодец, следует располагать в „грязной" зоне.

1.10. На территории объекта или вблизи него сле​дует   предусматривать   выделение   площадок  для частичной санитарной обработки прибывающих лю​дей, которые следует располагать с учетом направ​ления ветров в данной местности.

„Грязная" зона площадки должна находиться с подветренной стороны по отношению к „чистой" зоне и к объекту.

На площадке частичной санитарной обработки следует предусматривать твердое покрытие и орга​низованный водоотвод. Сброс сточных вод следует производить в дождеприемный колодец, а при от​сутствии дождевой канализации — в испарительный колодец.

При проектировании приспособления объекта только для импрегнирования одежды площадку для частичной санитарной обработки предусматри​вать не следует.

1.11. Проектно-сметную документацию на при​способление объектов коммунально-бытового на​значения следует разрабатывать в соответствии с „Инструкцией о составе, порядке разработки, со​гласования и утверждения проектно-сметной доку​ментации на строительство предприятий, зданий и сооружений" и с учетом требований к проектной документации, изложенных в обязательном при​ложении 1.

6. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ МОЙКИ И УБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

При проектировании приспособления новых или реконструкции действующих автотранспортных предприятий, баз централизованного технического
обслуживания автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей  посты мойки и уборки автомобилей следует предусматривать проездными.

Специальную обработку подвижного состава следует производить на поточных линиях и проездных постах помещений мойки и уборки автомобилей.   На   действующих   предприятиях   тупиковые посты мойки и уборки автомобилей не следует приспосабливать для специальной обработки подвижно​
го состава. При проектировании специальной обработки  подвижного состава необходимо учитывать последовательность операций:

- контроль загрязненности подвижного состава (при его загрязнении РВ);

- чистка и мойка наружных и внутренних поверх​ностей подвижного состава (при его загрязнении РВ);

- нанесение на поверхность подвижного состава обезвреживающих веществ (при дегазации и дезин​фекции) ;

- выдержка (при дезинфекции) нанесенных веществ на поверхности подвижного состава;

- смывание (снятие) обеззараживающих веществ;

- повторный контроль степени загрязненности РВ подвижного состава и в случае необходимости по​вторение дезактивации;

- смазка поверхностей деталей и инструмента, изготовленных из легкокорродирующих материа​лов.

6.3.
При специальной обработке подвижного состава следует принимать не менее двух последовательно расположенных рабочих постов.

Рабочий пост „чистой" зоны, предназначенный для повторного контроля загрязненности и для смазки, допускается располагать отдельно от „гряз​ной" зоны в смежном помещении или вне здания — на территории предприятия.

Рабочие посты „грязной" и „чистой" зон, распо​ложенные в одном помещении, следует отделять перегородками с проемами для проезда автомоби​лей. Проемы должны быть оснащены водонепрони​цаемыми шторами.

6.4.
В одном помещении допускается размещать два и более   параллельно расположенных потоков для  специальной  обработки  подвижного состава, при этом  посты «грязных» зон параллельных по​токов должны быть изолированы один от другого перегородками   или  экранами  высотой  не  менее
2,4 м.

Расстояния между боковыми сторонами по​движного состава и экранами должны быть не менее: для легковых автомобилей – 1,2 м, грузовых автомобилей и автобусов – 1,5 м.

Расстояние между торцовыми сторонами подвижного состава, перегородками, шторами или наружными воротами следует принимать в соответствии с нормами  ОНТП-АТП-СТО-80 - Минавтотранс РСФСР

6.5.
На  постах специальной обработки  подвижного состава в „грязной" зоне следует предусматривать установку рабочих столов с металлическим или
пластмассовым покрытием, а также металлических емкостей   с  обезвреживающими   растворами   для специальной обработки узлов, деталей и инструмен​та, снимаемых с автомобилей.

В „чистой" зоне следует предусматривать уста​новку рабочих столов для повторного контроля и смазки снятых узлов, деталей и инструмента.

6.6.
К моечному оборудованию и рабочим столам, расположенным   в  „грязной"   и   „чистой"   зонах, следует  предусматривать  подвод  через смеситель холодной и горячей воды, а также сжатого воздуха.

Температура воды для мойки подвижного соста​ва с использованием механизированных установок не нормируется. При ручной шланговой мойке тем​пература воды должна быть 20—40 °С.

6.7.
Рабочие посты „грязной" и „чистой" зон для работ в нижней части подвижного состава должны быть оборудованы смотровыми канавами, эстакадами или  подъемниками.  Габариты рабочей зоны осмотровых канав следует принимать в соответст​вии с табл. 6.

Ступени в осмотровой канаве следует предусмат​ривать в торцевой части со стороны въездов автомо​билей на рабочие посты без устройства тоннелей (переходов).

Таблица 6

	Тип подвижного состава
	Габариты рабочей зоны осмотровых канав, м

	
	длина
	ширина
	глубина

	Легковые автомобили
	Не менее  наибольшей длины автомобиля
	0,9-1,1
	1,3-1.6

	Грузовые автомобили 
и автопоезда
	Не   менее  наибольшей длины автомобиля или автопоезда
	1,0-1,2
	1,1-1,3

	Автобусы
	Не   менее  наибольшей длины автобуса
	1.2-1,3

(при  внутренней   реборде) ;

1.4-1,6

(при наружной 
реборде)
	1,1-1,3


6.8. Пропускная способность участка специальной обработки подвижного состава приведена в обяза​тельном приложении 1.

Примерные схемы размещения и оборудования рабочих постов в помещении на две параллельные поточные линии и на один проездной пост приведены в рекомендуемом приложении 2.

6.9. В одном здании с помещением для специаль​ной обработки подвижного состава необходимо пре​дусматривать раздельные помещения для хранения средств специальной обработки и материалов. Пло​щадь помещения следует принимать в зависимости от пропускной способности участка обеззаражива​ния подвижного состава, но не менее 8 м2. Вход в помещение следует предусматривать из „чистой" зоны. Помещение должно быть оборудовано стелла​жами.

6.10. Помещение для обслуживающего персонала и санитарный пропускник, как правило, следует располагать в одном здании с постами специальной обработки подвижного состава.

Помещение для обслуживающего персонала должно иметь вход со стороны „чистой" зоны.

Для санитарных пропускников допускается при​спосабливать санитарно-бытовые помещения (с дву​мя душевыми сетками и более), находящиеся в других корпусах предприятия.

6.11. Требования   к  санитарному   пропускнику для обслуживающего персонала, водителей подвижного состава и сопровождающих лиц, к составу и
размерам его помещений аналогичны требованиям, изложенным в разд. 3.

Отделка стен и перегородок, а также устройство полов помещений специальной обработки подвижного состава должны соответствовать требованиям    норм    технологического    проектирования ОНТП-АТП-СТО-80 - Минавтотранс РСФСР а также требованиям п. 15 настоящих норм.

Полы помещений специальной обработки подвиж​ного состава должны иметь уклон 0,02 в сторону осмотровых  канав,  полы  которых должны иметь уклон в сторону выпуска сточных вод.

В помещениях специальной обработки подвижного состава, помещениях для обслуживающего  персонала  и  на складе загрязненной  одежды следует  предусматривать  поливочные  краны для мытья полов.

Сточные воды  из  помещений,  приспосаб​ливаемых для специальной обработки подвижного состава, должны поступать на очистные сооружения
оборотного водоснабжения. Используемые в обычное  время  при санитарной обработке транспорта очистные сооружения должны быть переведены на
прямоточную схему без изменений схемы очистки.

Время пребывания сточных вод в очистных соору​жениях должно быть не менее 30 мин.

Сточные воды после очистки должны быть сбро​шены в бытовую или дождевую канализацию.

Осадок или масла из очистных сооружений сле​дует вывозить в места, согласованные с местной са​нитарно-эпидемиологической станцией.

6.15.
Приточно-вытяжная     вентиляция    должна обеспечивать в „грязной" зоне производственных помещений   и   санитарного   пропускника  часовую кратность обмена воздуха не менее 10. Приточный воздух следует подавать только в „чистую" зону.

Вытяжка должна быть сосредоточенной из верх​ней части помещения, причем из „грязной" зоны — 2/3, из „чистой" —1/3 объема отсасываемого воздуха.

При расположении рабочих постов „чистой" зоны отдельно от „грязной" (вне здания — на территории предприятия) приточный воздух следует подавать к рабочим постам „грязной" зоны.

Объем воздуха при вытяжке должен быть на 20 % больше объема приточного воздуха.
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 1 - машина  для   специальной   обработки;   2 — обрабатываемая техника  (рабочие посты);

3- обработанная техника; 4- место хранения веществ для специальной обработки; 5 — водоотводная канава; 6 — поглощающий колодец; 7 — емкость для приготов​ления растворов для специальной обработки; 8 — КРП

1.5. Порядок работы ССОТ
а) общий порядок работы

Транспортные средства прибывают на контрольно - распределительный пост (КПР) и проходят контроль загрязнения радиоактивными веществами (РВ),  отравляющими веществами (ОВ) и бактериологическими средствами (БС) в целях определения необходимости проведения специальной обработки и организации потоков транспорта для её прохождения. Также на КРП проводится круглосуточное наблюдения за радиационной и химической обстановкой в районе ССОТ

После прохождения КПР транспорт  направляется на  площадку ожидания которая располагаются на расстоянии примерно 50 м от ССОТ. На площадке транспорт, прибывший на ССОТ ожидает  начала специальной обработки.
После транспорт переходит на площадку специальной обработки на которой проходит  дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию. После прохождения дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорт перемещается на площадку обработанных машин. На этой площадке проводится пропитка, смазка и подготовка транспорта, прошедшего специальную обработку, к дальнейшей эксплуатации.

 В полевых условиях, недалеко от маршрутов передвижения сил формирований и где имеются водоисточники с подъездными путями готовятся площадки, где устанавливаются эстакады или бревенчатые настилы для дезактивации, дегазации и дезинфекции транспорта, столы или щиты для специальной обработки съемных узлов транспортных средств.

ССОТ организуют для обработки транспорта, имеющей различные степени зараженности. На ССОТ, расположенные непосредственно на выходе из районов аварии, направляют транспорт, степень зараженности которого превышает 1мР/час. Степень зараженности после обработки не должна превышать 0,3 мР/час. На ССОТ, расположенных непосредственно перед выездом на незараженную территорию транспорт обрабатывают до санитарных норм.

Весь транспорт, выходящий из зон заражения и имеющий после трех-четырехкратной обработки степень зараженности выше допустимой, направляют на площадку хранения (захоронения).  
Примечание: Особенности проведения полной специальной обработки при загрязнении радиоактивными веществами, заражении отравляющими веществами и бактериальными средствами см. Приложение №3

2. Перечень документации ССОТ
Перечень документации
Станции   специальной обработке транспорта (ССОТ)
1. Постановление главы местного самоуправления – руководителя ГО района (города) на организацию ССОТ.

2. Приказ руководителя   объекта о назначении администрации ССОТ.

3. Приказ руководителя   объекта о развёртывании  ССОТ.

4. Паспорт ССОТ.

5. План ССОТ.

6. Функциональные обязанности должностных лиц ССОТ.

7. Журнал учета объема проведенной специальной обработки.

9. План подготовительных мероприятий.

10. План приведения в готовность ССОТ.


11. Справочные материалы.

2.1 Проект Постановления главы администрации(мэра) о создании ССОТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы администрации (мэра)__________ города (района)

От «___»____________________ 20___ г.

О создании станции  специальной обработке транспорта
_________________________ города (района)

На основании Федерального закона Российской федерации «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года и Постановления Губернатора Амурской области «Об организации и подготовке к ведению гражданской обороны в Амурской области» от 16 июня 2005 года;-

Постановляю:

1.  Создать станцию  специальной обработке транспорта на базе__________ __________________________________________________________________
                                  (Наименование объекта экономики)

2. Администрацию ССОТ укомплектовать личным составом из числа работников_______________________________________________________________
                                   (Наименование объектов экономики – конкретные организации)
                        - штатная численность                  ____ человек
                        - техника                                         ____ единиц 
3.Расчёты по переоборудованию ______________________________________
                                                                                  (Наименование объектов экономики)

в ССОТ представить руководителям предприятий в мобилизационный отдел до ______________ 200__ г.
4. Быть в готовности к проведению специальной обработки до ___________________________________________________________ чел./сут.
5. Время приведения в готовность ССОТ ______________________________.

6. Суточная потребность в расходуемых материалах ____________________
    _______________________________________________________________

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ___________________________.
8. Постановление довести до руководителей структурных подразделений города (района), администрации станции  специальной обработке транспорта.

Глава администрации ( мэр)

_______________________города (района) «____»_______________20___г.

2.2. Проект приказа руководителя объекта экономики о создании ССОТ
ПРИКАЗ

Руководителя объекта экономики
№______

«___»___________ 20____ г.                    город (посёлок, село)_________ 

В соответствии с постановлением  главы администрации (мэра) города (района) от «____»_____________ 200___ г. № _____об организации станции  специальной обработке транспорта;-

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Назначить администрацию станции  специальной обработке транспорта в следующем составе:

- Начальника ССОТ___________________________________________________

- Командира звена приема зараженной техники_______________________

- Химика-инструктора________________________________________________
          - Инструктора-химика _______________________________________________
          - Командира звена обеззараживания техники и мягкого инвентаря__________
             _________________________________________________________________
- Химика-дегазатора__________________________________________________
          - Командира звена приготовления растворов _____________________________         
          - Химик-дегазатор__________________________________________________
          - Кладовщик-химик ________________________________________________
- Командир звена санобработки личного состава_________________________
- Химик-дезинфектор_________________________________________________ - Медработник ______________________________________________________
2. Начальнику ССОТ:
- до _______разработать и утвердить документацию на ССОТ.
- до _______ разработать план подготовительных мероприятий. Расчёты по переоборудованию, на приобретение моющих, дезинфицирующих средств, оборудования и инвентаря представить________________до ____ 200 __ года.

- Обучение администрации ССОТ организовать до _____. В последующем занятия проводить согласно программы обучения НАСФ. Обучение специалистов:_____________________________________________________ провести на курсах ГО (УМЦ) в течении _______ года.  
3. ССОТ развернуть__________________________________________________

5. Приказ довести до личного состава администрации станции  специальной обработке транспорта.
Руководитель_____________________________

«___»____________________ 200____г.

2.3. Проект приказа о развертывании ССОТ
Приказ № __

Директора (начальника)_________________________________________

                                                                                                     (бани, прачечной, санпропускника и т.д.)

«__»__________20____г.                                                                    г.Благовещенск 

« О развёртывании станции  специальной обработке транспорта на базе:

«_______________________________________________________»

                            (наименование предприятия, организации.)
В соответствии с распоряжением руководителя гражданской обороны города (района)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Администрации ССОТ с _______ приступить к развёртыванию станции. На время развёртывания ССОТ производственную деятельность прекратить.

2.  Работы организовать согласно Плана подготовительных мероприятий.

3.  Готовность к началу работы ССОТ к _____________________________.

Директор (начальник)__________________________/___________/

                                        (наименование предприятия, организации и т.д.)

2.4. Паспорт ССОТ
Паспорт

 станции  специальной обработке транспорта
1. Адрес основного и дополнительного объектов ССОТ__________________________________________________

                                                                                                                                                         (населённый пункт, район, улица, номер дома или сооружения)

2. Основание для организации  СОТ___________________________________________________________________











(решение главы администрации (мэра),органа управления ГО и ЧС, ордер)

3. Ведомственная принадлежность объекта, на базе которого развёрнут СОТ_________________________________

4. Контингенты (районы), приписанные к ССОТ______________________________
              _________________________________________________________________________________________________
              _________________________________________________________________________________________________
          5. План ССОТ, наименование, назначение и техническое оснащение его элементов. 

6. Данные о возможности работы ССОТ по пропускной системе:


а) Время приведения ССОТ в готовность к работе _____________ часов.


б) Суточная потребность в расходуемых материалах________________________________________________
                         ___________________________________________________________________________________________






                                            (по видам материалов – кг(литр)

в) Продолжительность непрерывной работы на собственных запасах веществ для специальной  обработки (часов)

___________________________________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________

7. Штатно-должностной список и функциональные обязанности персонала.

	№ п/п
	Должность
	Фамилия

Имя, Отчество
	Специальность
	Откуда 

предназначается (учреждение)
	Основание  
	Выполняемые обязанности

	1.
	 Начальник ССОТ
	
	
	
	
	

	2.
	Командира звена приема зараженной техники
	
	
	
	
	

	3.
	Химик-разведчик
	
	
	
	
	

	4.
	Инструктора-химика
	
	
	
	
	

	5.
	Командира звена приема зараженной техники
	
	
	
	
	

	6.
	Химик-разведчик
	
	
	
	
	

	7.
	Инструктора-химика
	
	
	
	
	

	8.
	Командира звена обеззараживания техники и мягкого инвентаря
	
	
	
	
	

	9.
	Химика-дегазатора
	
	
	
	
	

	10.
	Химика-дегазатора
	
	
	
	
	

	11.
	Химика-дегазатора
	
	
	
	
	

	12.
	Командира звена обеззараживания техники и мягкого инвентаря
	
	
	
	
	

	13.
	Химика-дегазатора
	
	
	
	
	

	14.
	Химика-дегазатора
	
	
	
	
	

	15.
	Химика-дегазатора
	
	
	
	
	

	16.
	Командир звена приготовления растворов
	
	
	
	
	

	17.
	Химик-дегазатор
	
	
	
	
	

	18. 
	Кладовщик-химик
	
	
	
	
	

	19.
	Командир звена санобработки л/с
	
	
	
	
	

	20
	Химик-дезинфектор
	
	
	
	
	

	21.
	Медработник
	
	
	
	
	


8. Технологическое оборудование____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
           9. Санитарно-техническое оборудование ССОТ_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
           10. Очистные сооружения (наличие и режим работы)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
           11. Средства для специальной обработки технологического оборудования и помещений ССОТ (наличие и места расположения)__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
            12. Производство дополнительных работ по приспособлению объекта:

	Вид работ
	Стоимость работы (руб)
	Затраты времени (час)
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


13. Результаты осмотра и меры для устранения недостатков:
	Помещение, 

оборудование и др.
	Кем проверялось
	Дата 
	Результаты проверки
	Срок устранения недостатков
	Отметка об устранении недостатков

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


14. Схема ССОТ (на отдельном листе с наименованием помещений и маршрутами движения загрязненных и чистых потоков, местоположение технологических потоков)


Начальник ССОТ _________________________ /___________/


Члены комиссии. _________________________ /___________/

                                                  _________________________ /___________/

                                                   _________________________ /___________/

15. Итоги проверки готовности

	Дата проверки
	Кто проверял
	Какие разделы проверены 
	Итоги проверки и предложения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.5. Схема ССОТ
Схема

станции  специальной обработке транспорта
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1 — рабочий пост; 2 — стол для деталей; 3 — ларь  для обтирочных мате​риалов;   4   —  емкость  металлическая    для    приготовления    растворов   для специальной обработки;   5  — установка для  мойки шланговая;  6 — водо​непроницаемая штора; 7 — экран; 8 — перегородка; 9 — КРП

2.6. Функциональные обязанности должностных лиц ССОТ 
Функциональные обязанности

начальника станции специальной обработке транспорта
 
Начальник ССОТ отвечает за постоянную готовность ССОТ к работе, за быстрое и качественное проведение специальной об​работки транспортных и технических средств.

Он обязан:

- организовать обеспечение укомплектования ССОТ личным составом и табельным имуществом;  
- знать техническое оборудование ССОТ, правила его эксплуа​тации, лично проверять и обеспечивать его исправность, сохран​ность и постоянную работоспособность;       

- знать техническое оборудование ССОТ, правила эксплуата​ции, лично проверять и обеспечивать его исправность, сохран​ность и постоянную работоспособность;

- знать обязанности личного состава ССОТ, проводить с ним занятия по специальной подготовке;

- на основании приказа руководителя ГО организовать сбор личного состава, поставить ему задачу и организовать дооборудо​вание объекта для санитарной обработки людей,  следить за соблюдением требований безопасности;

- руководить работой личного состава ССОТ;

- определять режим использования средств индивидуальной защиты;

- организовать пополнение  израсходованного имущества и материалов.
- вести учет зараженного транспорта, проходящего специаль​ную обработку, докладывать о проведении специальной обра​ботки транспорта;
- предоставлять донесения в установленном порядке в вышестоящие органы о положении дел.
Функциональные обязанности 
командира звена приема зараженной техники
Командир звена приема зараженной техники отвечает за правильный прием и учет поступающего транспорта и подго​товку его к специальной обработке.
Он обязан:
- выполнять обязанности начальника ССОТ во время его от​сутствия;
- знать средства специальной обработки, радиационного и химического контроля;
- знать обязанности личного состава звена, проводить с ним занятия по специальной подготовке;
- оборудовать и готовить рабочие места личного состава звена;
 - руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
- принимать и учитывать транспорт, прибывающий на ССОТ, регулировать его движение на входе после специальной обра​ботки;
- организовать специальную обработку съемного оборудова​ния транспортных средств.
Функциональные обязанности 

химика-разведчика звена приема зараженной техники
химик-разведчик отвечает за достоверность контроля степени загрязнения объектов радиоактивными веществами и определе​ние степени химического заражения и типа отравляющего ве​щества.
Он обязан:
- знать приборы дозиметрического и химического контроля, уметь с ними работать и содержать их в исправном и рабо​тоспособном состоянии;
- проверять степень загрязнения радиоактивными вещества​ми транспорта и людей, прибывающих на ССОТ;
- определять тип отравляющих веществ, которыми заражен транспорт, поступающий на ССОТ;
- вести радиационное и химическое наблюдение в районе ССОТ;
- участвовать  в  специальной  обработке  рабочих  мест  звена.
Функциональные обязанности 
инструктор-химик звена приема зараженной техники
инструктор-химик  отвечает за  проведение специальной обра​ботки съемного оборудования транспортных средств. 
Он обязан:
- знать средства специальной обработки и уметь их исполь​зовать;
- оказывать помощь личному составу, сопровождающему транспорт, в проведении специальной обработки съемного обо​рудования;
- периодически проводить специальную обработку рабочих мест звена.
Функциональные обязанности
командира звена обеззараживания техники и мягкого инвентаря
Командир звена обеззараживания техники и мягкого инвентаря отве​чает за быстрое и качественное проведение специальной обра​ботки подвижного состава транспорта и мягкого инвентаря.
Он обязан:
- знать средства дозиметрического контроля и контролировать качество специальной обработки;
- знать средства специальной обработки и уметь ими пользо​ваться;
- знать обязанности личного состава, проводить с ним заня​тия по специальной подготовке;
-  контролировать оборудование и готовность рабочих мест личного состава звена;
- установить необходимый способ специальной обработки транспорта и мягкого инвентаря;
- руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь;
- организовать уборку и специальную обработку рабочих мест звена.
Функциональные обязанности
Химика-дегазатора звена обеззараживания техники и мягкого инвентаря
Химик-дегазатор отвечает за своевременную и качественную специальную обработку транспорта.
Он обязан:
- знать технические средства и уметь проводить ими спе​циальную обработку;
- проводить специальную обработку транспорта и мягкого инвентаря прибывшего на ССОТ;
- участвовать  в   проведении   специальной   обработки   ССОТ.
Функциональные обязанности 

командира звена приготовления растворов 
Командир звена приготовления растворов отвечает за своевременное и качественное приготовле​ние растворов для специальной обработки станции и людей, прибы​вающих на ССОТ.
Он обязан:
- знать средства санитарной обработки и уметь ими поль​зоваться;
- знать растворы (рецептуры, вещества) для специальной об​работки и правила их приготовления;
- знать обязанности личного состава, проводить с ним заня​тия по специальной подготовке;
- оборудовать   рабочие   места   личного   состава   звена;
- руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь.
Функциональные обязанности 

Химика-дегазатора звена приготовления растворов 
Химик-дегазатор отвечает за своевременное и качественное приготовление растворов  (рецептур) для специальной обработки.

Он обязан:

- знать растворы, рецептуры и вещества, используемые для специальной обработки, и уметь их готовить;

- готовить растворы   (рецептуры)  для специальной обработки;

- участвовать в проведении специальной обработки ССОТ.

Функциональные обязанности 

Кладовщика-химика звена приготовления растворов 
Кладовщик-химик отвечает за сохранность материальных средств и средств специальной обработки.

Он обязан:

- знать  требования  безопасности  при  работе  с химикатами;

- контролировать поступление на ССОТ материалов и имуще​ства, организовать их учет и хранение;

- иметь в наличии и контролировать качество средств спе​циальной обработки;

- принимать участие в специальной обработке рабочих мест звена;

- выдавать чистые средства индивидуальной защиты, одежду и  обувь лицам,  прошедшим  санитарную  обработку.
Функциональные обязанности 

командира звена санитарной обработки личного состава

Командир звена санитарной об​работки личного состава отвечает за своевременное и качественную са​нитарную обработку личного состава станции и людей, прибы​вающих на ССОТ.
Он обязан:
- знать средства санитарной обработки и уметь ими поль​зоваться;
- знать растворы (рецептуры, вещества) для санитарной об​работки и правила их приготовления;
- знать обязанности личного состава, проводить с ним заня​тия по специальной подготовке;
- оборудовать   рабочие   места   личного   состава   звена;
- руководить работой личного состава звена и оказывать ему помощь.
Функциональные обязанности 

Химика-дезинфектора звена санитарной об​работки личного состава

Химик-дезинфектор отвечает за готовность санитарного про​пускника и своевременную и качественную санитарную обра​ботку личного состава.

Он обязан:

- знать порядок и правила проведения санитарной обработки, поддерживать в исправности и готовности к работе санитарный пропускник;

- готовить к работе моющие средства и средства для специ​альной обработки противогазов;

- оказывать помощь в проведении обработки противогазов и пакетов с личными документами;

- принимать зараженные средства индивидуальной защиты, одежду и обувь;

- следить за порядком и соблюдением безопасности при про​ведении санитарной обработки;

- периодически проводить специальную обработку помещения и оборудования санитарного пропускника.
Функциональные обязанности 

медицинского работника звена  санитарной об​работки личного состава
Медицинский работник отвечает за выявление пострадав​ших и оказание им первой медицинской помощи.
Он обязан:

- знать симптомы (признаки) поражения ионизирующим из​лучением, отравляющими веществами и бактериальными сред​ствами;

- уметь оказывать первую медицинскую помощь нуждаю​щимся;

- проводить медицинский осмотр проходящих санитарную об​работку;

- уметь проводить (по показаниям) промывание слизистых оболочек глаз, рта, носоглотки и других частей тела;

- оказывать в «чистой» зоне помощь химику-дезинфектору в проведении санитарной обработки людей.


2.7. Книга учета объема проведенной СО
КНИГА УЧЕТА 
ОБЪЕМА ПРОВЕДЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
	Дата
	Наименование техники

 (марка)
	Количество
	Вид 

заражения *
	Время начала обработки
	Режим обработки
	Время окончания обработки
	Примечание 

	
	
	
	
	
	Способ 
	Состав рабочей смеси
	Максимальная  концентрация
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*       РВ – загрязнение радиоактивными веществами;


        ОВ – заражение отравляющими веществами;

                   БС – заражение бактериальными средствами.

2.8. План подготовительных мероприятий по приспособлению объекта под ССОТ
	
	
	«Утверждаю»

начальник управления ГО и ЧС

(начальник отдела)

 г.___________(района)

«__»___________20____г.


План

подготовительных мероприятий по приспособлению_______________________

                                                                                                 (предприятия, объекта и т.д.)

под станцию  специальной обработке транспорта
	№ п/п
	Планируемые мероприятия
	Ответственный
	Дата 

проведения
	Отметка о 

выполнение

	1.
	Дооборудование помещений под площадки для специальной обработки
	
	
	

	2.
	Проверка, отладка и, если необходимо, ремонт трубопроводов, смесителей холодной и горячей воды, запасных (уравнительных) баков и другого оборудо​вания
	
	
	

	3.
	Проверка и отладка температурного режима воды и норм ее расхода;

осмотр и очистка канализационной сети
	
	
	

	4.
	Установка емкостей для растворов, используемых для специальной обработки
	
	
	

	5.
	Создание запасов средств, используемых для спе​циальной обработки, и другого имущества
	
	
	

	6.
	Подготовка растворов для специальной обработки
	
	
	

	7.
	Оборудование контрольно-распределительного по​ста
	
	
	

	8.
	Доукомплектование при необходимости личным составом и обеспечение его средствами индивидуаль​ной защиты
	
	
	

	9. 
	Доклад о готовности к работе
	
	
	


Директор (начальник)________________________________/______________/

(предприятия, объекта и т.д )

3. Приложение № 1
	
	
	«Утверждаю»

Руководитель ГО (организации)

«____»________________ 200__ г.


ПЛАН

приведения в готовность
(Наименование НАСФ, её принадлежность)
	
	
	«Согласованно»
Руководитель ГО  города (района)

_____________________________   «_____» __________ 200__ г.


                                                                Командир НАСФ ______________________________________
            Срок приведения в готовность     Ч + ______

3.1. Календарный план
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

приведения ______________________ ______  в готовность

                                                                                                                  (наименование формирования)
	№

п.п.
	Проводимые

мероприятия
	Время на выполнение  мероприятия
	   Время выполнения мероприятий

“Ч” + _____
	Ответственный
исполнитель

	
	
	
	минуты
	ч а с ы
	

	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	2
	4
	8
	12
	16
	20
	24
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	  1.


	Оповещение личного состава:

- в рабочее время

- в нерабочее время
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Диспетчер, командир формирован.

	 2.
	Сбор личного состава в установленном  месте:

 - в рабочее время

- в нерабочее время
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир формирован.

	 3.
	Получение (уточнение) задачи командиром формирования  у руководителя организации.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир формирован.

	 4.      
	Оценка обстановки, принятие решения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир формирован.

	 5.
	Уточнение штатно-должностного списка личного состава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир формирован.

	6.
	Получение имущества формирования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир формирован.

	 7.
	Выдача л/с средств индивидуальной защиты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир формирован.

	 8.
	Проверка исправности, подготовка техники, механизмов, приборов и инструментов к работе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командиры формирован., личный 

состав

	 9.
	Построение формирования, проверка экипировки и готовности к действиям
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир

формирован.

	 10. 
	Постановка задач (отдача приказа, распоряжения) и инструктаж по мерам безопасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир

формирован.

	 11.
	Доклад руководителю организации о готовности формирования к выполнению задач
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Командир

формирован.


Командир формирования __________________/_______________/.
3.2. Средства индивидуальной защиты личного состава ССОТ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА ССОТ
	Место работы
	Вид заражения

	
	Радиоактивные вещества
	Отравляющие вещества
	Бактериальные средства

	«Грязная» зона
	Белье нательное,   куртка   с
брюками х/б, берет  х/б, носки
х/б, перчатки х/б, перчатки резиновые, фартук    прорезиненный или пластиковый,   бахилы прорезиненные    или    пластиковые или сапоги резиновые, респиратор, очки   типа   «летные» 
	Легкий     защитный    костюм,
или ОЗК в   виде   комбинезона,
или ОЗК в виде плаща и ЗФО,
противогаз
	Противочумный  костюм *
1-го типа или легкий защитный   костюм   с   резиновыми
перчатками   и  противогазом

	«Чистая» зона
	Белье нательное,   куртка    с
брюками х/б, берет  х/б, носки
х/б, перчатки х/б, перчатки резиновые, тапочки кожаные, респиратор (в   положении   «наготове»)
	ЗФО, противогаз   в   положении «наготове»
	Противочумный       костюм
3-го типа


* На ССОТ  используется   ОЗК — плащ в рукава, чулки, перчатки.


3.3. Организационно-штатная структура ССОТ
Организационно-штатная 

структура станции  специальной обработки транспорта            



                                                                            з   в   е   н   ь   я


                           приема                    обеззараживания техники                       приготовления           санобработки
              зараженной техники                       инвентаря                                        растворов                личного состава



Личный состав (для работы в две смены) – 21 человек
Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

- дезактивация грузовых автомобилей струёй воды из брандспойта   40-45 единиц

- дезактивация протиранием смоченной ветошью                                      30 единиц             


3.4. Схема ССОТ
Схема 
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помещения мойки и убор​ки  автомобилей, приспособленного для специальной обработки техники 
при двух параллельных поточных линиях
1 — рабочий пост; 2 — стол для деталей; 3 — ларь  для обтирочных мате​риалов;   4   —  емкость  металлическая    для    приготовления    растворов   для специальной обработки;   5  — установка для  мойки шланговая;  6 — водо​непроницаемая штора; 7 — экран; 8 — перегородка; 9 — КРП
3.5. Схема оповещения
С Х Е М А 

оповещения личного состава в рабочее время
	
	Руководитель предприятия
	
	Оперативный дежурный 

органа  по делам ГОЧС 

города (района)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Дежурный администратор 

предприятия
	
	

	
	
	Оповестители 
	
	



	
	

	
	Начальник ССОТ
Тел. ________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	внутренняя
	
	
	
	

	радиотрансля-ционная сеть
	внутренняя телефонная сеть
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	медработник

Тел. ____
	командир

звена

Тел. ____
	командир

звена

Тел. ____
	командир

звена

Тел. ____
	
	

	
	
	Л/состав  звеньев оповещается  их командирами
	

	
	Персонал предприятия

	
	
	
	
	


Срок оповещения  _______________________ мин.

Установленное время сбора л/с ___________ час.

Пункт сбора  ________________________________
С Х Е М А 

оповещения личного состава в нерабочее время

	
	Руководитель предприятия
	
	Оперативный дежурный 

органа  по делам ГОЧС 

города (района)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Дежурный администратор

предприятия
	 Внутренняя т/с

	
	
	
	
	

	
	
	
	Оповестители
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Городская           телефонная            сеть
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальник ССОТ
Тел. ________
	
	МедработникТел. ____
	
	командир

звена

Тел. ____
	
	командир

звена

Тел. ____
	
	кладовщик

Тел. ____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФИО 

_________


	Пешим порядком
	ФИО

Тел. ____
	
	ФИО 

________

Тел. ____
	
	ФИО 

________

Тел. ____
	
	ФИО 

________

Тел. ____

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ФИО 

_________


	Пешим порядком
	ФИО 

________

Тел. ____
	
	ФИО 

________

Тел. ____
	
	И т.д.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Срок оповещения  _______________________ мин.

Установленное время сбора л/с ___________ час.

Пункт сбора  ________________________________
3.6.Требования безопасности при выполнение работ на ССОТ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ССОТ
 Ответственность за соблюдение требований безопасности в ходе работ, химического и дозиметри​ческого контроля несёт начальник ССОТ и командиры формирований.

Начальник ССОТ и командиры фор​мирований должны осуществлять обучение личного состава требованиям безопасности, правильному про​ведению работ по специальной обработке.

Ответственность за соблюдение требований безо​пасности личным составом формирований, проходя​щих обработку, несут их командиры и начальники. Инструктаж личного состава формирований и насе​ления перед прохождением специальной обработки осуществляет должностное лицо ССОТ.

К работе на СОП допускаются:
Лица не моложе   18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие  обучение и инструктаж по требованиям безопасности.

Все лица, находящиеся на ССОТ, должны иметь средства индивидуальной защиты. В «грязной» зоне средства защиты должны быть в положении «боевое», в «чистой» зоне — в положении «наготове»..

Противогазы разрешается снимать только после проведения специальной обработки средств индиви​дуальной защиты.

При переходе из «грязной» в «чистую» зону про​тивогазы разрешается снимать только после прове​дения, специальной обработки средств индивидуаль​ной защиты. При проведении дезактивации в случае необходи​мости перейти из «чистой» зоны в «грязную» исполь​зуют дополнительную обувь (галоши, бахилы). На ССОТ противогазы разрешается снимать при перехо​де из «грязной» в «чистую» зону только в обмывоч​ной или после проведения специальной обработки средств индивидуальной защиты в специально отве​денном месте.

Во   избежание   перегрева     личного  состава должны соблюдаться предельные сроки пребывания в средствах защиты.
           Время непрерывного пребывания  в средствах индивидуальной  защиты  может быть увеличено за  счет использования   смачиваемых  водой  экранов   (напри​мер, комбинезонов, надеваемых поверх изолирующих средств   защиты),   использования   средств   механизации работ и т. п.

При работе в средствах индивидуальной за​щиты в зимнее время необходимо принимать меры для  предотвращения  обморожения:  надевать теплые
портянки или носки, подкладывать в сапоги стельки из сукна, соломы, бумаги и т. п., надевать под сред​ства защиты ватные куртки, а под капюшон легкого
защитного костюма или ОЗК подшлемник.

При  повреждении   средств   индивидуальной защиты они должны быть немедленно заменены, при необходимости — проведена санитарная обработка и пострадавшим оказана медицинская помощь.

На  площадках и в помещениях    «грязной» зоны  ССОТ должно находиться не менее двух  человек.  Работник,  почувствовавший  недомога​ние, должен  немедленно обратиться к  медицинской сестре.

Контакт незащищенных людей со сточными водами должен быть исключен. Места спуска сточных вод должны быть ограждены соответствующими знаками с предупреждающими   надписями.   Попадание неочищенных  сточных  вод  в  проточные  водоемы не допускается.


Склад   имущества,   загрязненного   радиоактивными веществами, должен располагаться на мак​симально возможном удалении от рабочих мест персонала санитарно-обмывочного пункта и проходящих потоков обрабатываемых.

Устройство склада с имуществом, зараженным от​равляющими веществами, должно исключать возмож​ность поражения людей при испарении ОВ.

Склад с имуществом, зараженным бактериальны​ми средствами, способными создавать зоонозные оча​ги, должен быть защищен от проникновения в него грызунов.

Средства специальной обработки должны храниться в неповрежденной таре на специально обо​рудованных складах, иметь четкие паспорта с ука​занием названия средства, даты изготовления и сро​ка годности. Использование дезинфицирующих средств, не имеющих паспортных данных, категори​чески запрещено. Дегазирующие и дезактивирующие средства при отсутствии паспортных данных могут быть использованы после лабораторного контроля.

При приготовлении    растворов    (эмульсий препаратов)   и проведении дегазации, дезактивации, дезинфекции и дезинсекции    необходимо строго соблюдать требования безопасности.

Все  работы,  связанные    с  приготовлением растворов (эмульсий препаратов), а также с перетариванием их компонентов и растворителей, проводят​ся личным составом в надежных    противогазах, защитных плащах, чулках и перчатках.

При организации и проведении работ по дегаза​ции, дезактивации и дезинфекции необходимо: рас​положить рабочие места таким образом, чтобы была исключена возможность взаимного заражения; обес​печить личный состав необходимыми средствами за​щиты; оборудовать места для надевания и снятия средств защиты; организовать по окончании работ дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию дегазаци​онных машин (комплектов), средств защиты, а при необходимости и санитарную обработку личного сос​тава.

Оборудование   и   помещения СОП должны периодически (через 2—3 ч) и в конце рабочей  смены   (через 6—8 ч)   подвергаться  специ​альной обработке.  Контроль радиационной  безопасности осуществляется дозиметристом.

Контроль качества  специальной  обработки техники при загрязнении .радиоактивными вещества​ми должен .осуществляться постоянно, при зараже​нии отравляющими веществами — выборочно,

Все лица, находящиеся на ССОТ, должны знать и тщательно соблюдать требова​ния безопасности.

Личный состав ССОТ  обязан: 

- надевать и снимать средства индивидуальной за​щиты в специально отведанных местах;

- постоянно следить за их исправностью и немед​ленно докладывать командиру (начальнику) об их повреждении или сильном заражении;

- исключить попадание растворов для специальной обработки под средства защиты кожи и противогаз; 
- провести   специальную     обработку     зараженных предметов, прежде чем брать их в руки;

- ветошь, использованную для дезинфекции, сжечь, а для дегазации и дезактивации захоронить в спе​циально отведенных местах;

- по окончании работ обработать дегазирующим (дезактивирующим) раствором средства защиты и снять их с разрешения командира е отведенном ме​сте.

Запрещается:

- находиться в «грязной» зоне    без установленных средств индивидуальной защиты;

- переходить из «грязной» в «чистую» зону без про​ведения специальной обработки средств индивидуаль​ной защиты;

- употреблять непроверенные продукты и воду, при​нимать пищу и воду в не отведенных для этого мес​тах;

- вносить на ССОТ и выносить из них личные вещи.

При  эксплуатации оборудования с движущимися частями

 запрещается:

- находиться в зоне действия вращающихся частей или агрегатов;

- работать в расстегнутой спецодежде;

- осматривать, монтировать и демонтировать части оборудования, если оно работает;

- пускать двигатели при снятых ограждениях и ко​жухах;
- применять факельный подогрев двигателей внут​реннего сгорания или дизельных.

При эксплуатации оборудований, работаю​щего под давлением,

 запрещается:

- применять оборудование с неисправными предо​хранительными клапанами;

- проводить устранение неисправностей оборудова​ния, находящегося под давлением;

- эксплуатировать оборудование при температурах выше указанных в его паспорте;

- эксплуатировать оборудование, имеющее неплот​ности в местах соединения и уплотнения герметичных крышек.

3.7. ШДС ССОТ
Штатно-должностной список ССОТ
	№ п/п
	Наименование 

подразделений  
и штатных 

должностей
	Фамилия, Имя, Отчество
	Должность, место работы
	Домашний адрес,
№ телефона

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



3.8. Закрепление табельного имущества ССОТ
Закрепление техники и табельного имущества ССОТ
	№ п/п
	Фамилия, имя, отчество
	обмундирование
	СИЗ
	Приборы РХР
	Инструмент

	
	
	сапоги
	и т.д.
	ГП -5
	и т.д.
	ВПХР
	и т.д.
	наименование
	количество

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3.9. Порядок построения л/с ССОТ
Порядок

построения личного состава на месте сбора для 
проверки готовности к выполнению задач





                                                                                              Примечание:
	НС -
	Начальник ССОТ
	
	ХД -
	Химик-дезинфектор
	

	КЗ -
	Командир звена
	
	ДХ-
	Химик-дегазатор

	ИХ -
	Инструктор-химик
	
	КХ  -
	Кладовщик-химик
	

	ХР -
	Химик-разведчик
	
	М  -
	Медработник
	


3.10. Табель оснащения ССОТ
	
	«Утверждаю»

______________________________________

 «____» ________ 200___ года


Табель

оснащения станции  специальной обработки транспорта

	№ п/п
	Наименование имущества
	единица измерения
	норма 

отпуска
	положено
	имеется
	недостает
	примечание

	1. Средства индивидуальной защиты

	1.
	Противогаз фильтрующий гражданский типа ГП-7 и его модификации (допускается замена на универсальную защитную систему ВК-УЗС-ВК) с дополнительными патронами ПЗУ-ПК, ДПГ-3
	комплект
	1 на человека
	21
	
	
	Для подгонки по размерам создается 10% запас противогазов

	2.
	Респиратор типа Р-2, У-2К или У-2ГПм, РП-2000, РП-2000М
	штук
	1 на человека
	21
	
	
	

	3.
	Изолирующий противогаз типа ИП-4М или ИП-4МК в комплекте с двумя регенеративными патронами
	комплект
	на станцию
	4
	
	
	

	3.
	Легкий защитный костюм типа Л-1 
	комплект
	1 на человека
	21
	
	
	Для замены создается запас до 15% от потребности

	4.
	Экранирующий комбинезон хлопчатобумажный типа «Экран»
	комплект
	1 на человека
	21
	
	
	

	5.
	Сапоги резиновые (в комплекте с портянками или носками)
	пар
	пара на человека
	21
	
	
	

	№ п/п
	Наименование имущества
	единица измерения
	норма 

отпуска
	положено
	имеется
	недостает
	примечание

	6.
	Мешок прорезиненный для зараженной одежды
	штук
	на 20 комплектов 

Л-1
	1
	
	
	

	7.
	Комплект кислотно-защитной одежды типа КСО
	комплект
	на станцию
	3
	
	
	

	8.
	Защитный костюм модульного типа ЗКМТ
	комплект
	на станцию
	1
	
	
	

	2. Медицинское имущество


	9.
	Аптечка индивидуальная типа АИ-2, АИ-4
	комплект
	1 на человека
	21
	
	
	

	10.
	Индивидуальный противохимический пакет типа ИПП-11
	штук
	1 на человека
	21
	
	
	

	11.
	Индивидуальный перевязочный пакет — ИПП-1, ППИ АВ-3
	штук
	1 на человека
	21
	
	
	

	12.
	Санитарная сумка со спецукладкой (сумка с набором медикаментов и перевязочных средств)
	штук
	на станцию
	1
	
	
	

	8.
	Профилактический антидот ФОВ — препарат П-3
	доз
	1 на человека
	21
	
	
	

	3. Средства РХБ разведки и контроля


	9.
	Дозиметр-радиометр типа
МКС-07Н, ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДКГ-07БС, ИМД-2С

	штук
	на станцию
	4
	
	
	

	10.
	Индивидуальный дозиметр типа РМ-1207, РМ-1209, РМ-1603

	штук
	начальнику станции
	1
	
	
	

	11.
	Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-02 (ДДНТ-02), ДВГ-02Т

	комплект
	на станцию
	1
	
	
	

	12.
	Метеорологический комплект типа МК-3 (его модификации)

	комплект
	на станцию
	2
	
	
	

	13.
	Комплект приспособлений отбора проб модернизированный типа КПО-1М

	комплект
	на станцию
	2
	
	
	

	№ п/п
	Наименование имущества
	единица измерения
	норма 

отпуска
	положено
	имеется
	недостает
	примечание

	12.
	Универсальный прибор газового контроля типа УПГК с комплектом индикаторных трубок (его моди​фикации) или ВПХР с комплектом плоских индикаторных элементов или индикаторных трубок (его модификации) или автоматизиро​ванный прибор химической разведки и контроля зараженности поверхностей ПХРК
	комплект
	на станцию
	2
	
	
	

	4. Средства дегазации

	13.
	Дегазационный комплект типа ДКВ
	комплект
	на станцию
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание:


1. При отсутствии на предприятиях, в учреждениях и организациях типов (марок) материально-технических средств, 
указанных в нормах оснащения, разрешается применение иных материально-технических средств отечественного 
производства с близкими по значению характеристиками.

2. Источники питания приобретаются ежегодно на все дозиметрические приборы, находящиеся в запасе и резерве.

3. Индикаторные трубки ИТ-36, ИТ-44, ИТ-45 приобретаются для пополнения израсходованных на учебные цели или пришедшие в негодность в результате хранения.

4. Наименование и марки приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, в нормах оснащения, могут меняться в связи с выпуском универсальных и более современных (отечественного производства).

5. Дегазирующие, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества приобретаются через соответствующие службы материально-технического снабжения, а также используются имеющиеся дегазирующие, материалы на местах, учет которых возложен на территориальные органы управления МЧС России.

Главный инженер 

Начальник штаба ГО ______________________/______________/


3.11. Порядок материального и технического обеспечения ССОТ
Порядок
материального и технического обеспечения ССОТ
	Продовольствие получить


	

	СИЗ и приборы РХР получить


	

	Вещества для приготовления растворов для специальной обработки получить

	

	Заправку техники проводить

	

	Пострадавших и больных направлять


	




3.12. Ведомость контроля радиоактивного облучения
ВЕДОМОСТЬ

контроля радиоактивного облучения за ______________ 200_ г.

	№ п/п
	Фамилия,

имя, отчество
	Должность
	Дата

начала

облучения 
	Доза облучения в радах нарастающим

итогом по датам измерения
	Суммарная 

доза 

облучения
	Особые

отметки

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	первые четверо
суток
	месяц
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.13. Лист учета проверок формирования
ЛИСТ

учета  проверок формирования
(заносятся все сведения по результатам плановых или инспекторских проверок, замечаний и недостатков, мер по их устранению)

	Дата

проверки
	Содержание проверки
	Замечания, недостатки, предложения по устранению недостатков
	Проверяющий

(роспись)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




3.14. Лист корректировки плана
ЛИСТ

корректировки плана

	№

п/п
	Должностное лицо,

проводившее

корректировку
	Что 

корректировалось
	Дата 

проведения
	Подпись
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Начальник штаба ГО __________________________

«____» ________________________________ 200_______ г.

4. Приложение № 2
Справочные материалы
станции  специальной обработки 

транспорта

4.1. Инструкция ДП-5В
ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке прибора ДП-5В к работе и работы с ним

1. Подключить источники питания, соблюдая полярность. Не закрывая крышку отсека питания, ручку переключателя поддиапазона поставить в положение РЕЖ. Отклонение стрелки измерительного прибора в пределах закрашенного сектора шкалы свидетельствуют о пригодности источников питания.

2. Проверить работоспособность прибора от контрольного источника: надеть головные телефоны и подключить их к измерительному пульту; поворотный экран блока детектирования поставить в положение “К”; ручку переключателя диапазонов последовательно установить в положения x1000, x100, x10, x1, x0,1 и следить за щелчками в телефоне и за отклонением стрелки измерительного прибора. При нормальной работе прибора щелчки в телефоне слышны на всех поддиапазонах, кроме первого. Стрелка измерительного прибора на поддиапазоне x10 должна отклониться на деление, указанное в формуляре на прибор, а в положениях x1 и x0,1 - за пределы шкалы.

3. Ручку переключателя установить в положение РЕЖ., экран блока детектирования поставить в положение “Г” и уложить в нижний отсек футляра. Прибор к работе готов.

Измерение мощности экспозиционной дозы гамма - излучения производится при нахождении экрана блока детектирования в положении “Г”. Переключатель поддиапазонов ставится в положение, при котором стрелка прибора отклоняется в пределах шкалы. Характеристика диапазона измерений представлена в таблице.

	Поддиапазон
	Положение ручки переключателя
	Шкала
	Единица

 измерения
	Пределы 

измерения

	I
	       200
	0 - 200
	Р/ч
	5 - 200

	II
	       x1000
	0 - 5
	мР/ч
	500 - 5000

	III
	       x100
	0 - 5
	мР/ч
	50 - 500

	IV
	       x10
	0 - 5
	мР/ч
	5 - 50

	V
	       x1
	0 - 5
	мР/ч
	     0,5 - 5

	VI
	       x0,1
	0 - 5
	мР/ч
	   0,05 - 0,5


Для определения степени радиоактивного загрязнения необходимо в первую очередь измерить мощность экспозиционной дозы гамма - излучения на месте контроля радиоактивного загрязнения (объекты при этом должны находится на удалении 15 - 20 м. от места измерения). Затем на месте измерения гамма - фона Рф устанавливается зараженный объект. На блок детектирования для предохранения от радиоактивного загрязнения надевается полиэтиленовый чехол. Перемещая блок детектирования вдоль поверхности обследуемого объекта, по наибольшей частоте сигнала в телефонах отыскивается наиболее зараженный участок и производится отсчет показаний прибора с учетом коэффициентом поддиапазона Ризм. Сравниваются измеренные величины Рф  и Ризм  и при Рф  < Ризм величину загрязнения поверхности объекта определяют по выражению Роб  = Ризм - Рф .

4.2. Инструкция ВПХР
ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке прибора ВПХР к работе и  работы с ним

Подготовка прибора к работе проводится в следующей последователь​ности:

- проверить наличие в приборе всех предметов и убедится в их исправ​ности;

- разместить кассеты с индикаторными трубками в следующем порядке: сверху трубки с красным кольцом и точкой, затем трубки с тремя зелеными кольцами, внизу трубки с желтым кольцом;

- снять с противодымных фильтров полиэтиленовые чехлы.

В походном положении прибор переносится на левом боку и закрепля​ется тесьмой вокруг пояса. При работе прибор передвигают вперед.

Порядок работы с прибором следующий: 
А) Определение ОВ в воздухе.

В первую очередь определяют пары ОВ нервно-паралитического дей​ствия, для чего необходимо взять две индикаторные трубки с красным коль​цом и точкой. С помощью ножа на головке насоса надрезать, а затем обло​мить концы индикаторных трубок. Пользуясь ампуловскрывателем с крас​ной чертой и точкой, разбить верхние ампулы обеих трубок и, взяв трубки за верхние концы, энергично встряхнуть их 2-3 раза. Одну из трубок (опытную) немаркированным концом вставить вставить в насос и прокачать через нее воздух (5-6 качаний), через вторую (контрольную) воздух не прокачивается и она устанавливается в штатив корпуса прибора.

Затем ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок и по​сле последовательного встряхивания их (опытной, затем контрольной) на​блюдать за переходом окраски контрольной трубки от красной до желтой. К моменту образования желтой окраски в контрольной трубке красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки указывает на опасную концен​трацию ОВ (зарин, зоман или Ви-Икс). Если в опытной трубке желтый цвет наполнителя появляется одновременно с контрольной, то это указывает на отсутствие ОВ в воздухе 
или малую его концентрацию. В этом случае опре​деление ОВ в воздухе повторяют, но вместо 5-6 качаний насосом делают 50-60 качаний, и нижние ампулы разбивают после 2-3 минутной выдержки. По​ложительные показания в этом случае свидетельствуют о практически безо​пасных концентрациях ОВ.

Независимо от полученных показаний о содержании ОВ нервно-паралитического действия определяют наличие в воздухе нестойких ОВ (фосген, синильная кислота, хлорциан) с помощью индикаторной труби с тремя зелеными кольцами. Для этого необходимо вскрыть трубку, разбить в ней ампулу, пользуясь ампуловкрывателем с тремя зелеными чертами, вста​вить немаркированным концом в гнездо насоса и сделать 10-15 качаний. После этого вынуть трубку из насоса, сравнить окраску наполнителя с этало​ном, нанесенным на лицевой стороне кассеты.

Далее определяют наличие в воздухе паров иприта индикаторной труб​кой с одним желтым кольцом. Для этого необходимо вскрыть трубку, вста​вить ее в насос, прокачать воздух насосом (50-60 качаний), вынуть трубку из насоса и по истечении 1 минуты сравнить окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кассете для индикаторных трубок с одним желтым кольцом.

Для обследования воздуха при пониженных температурах трубки с од​ним красным кольцом точкой, и с одним желтым кольцом необходимо по​догреть с помощью грелки до их вскрытия.

Оттаивание трубок с красным кольцом и точкой производится при температуре окружающей среды 0 С и ниже в течение 1 мин. После оттаивания трубки вскрыть, разбить верхние ампулы, энергично встряхнуть, вставить в насос и прокачать воздух через опытную трубку. Контрольная трубка нахо​дится в штативе. Далее следует подогреть обе ампулы в грелке в течение 1 мин., разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубок, одновременно их встряхнуть и наблюдать за изменением окраски наполнителя.

Трубки с одним желтым кольцом при температуре окружающей среды +15 С и ниже подогревают в течение 1-2 мин. После прососа через них зара​женного воздуха.

В случае сомнительных показаний трубок с тремя зелеными кольцами при определении в основном синильной кислоты в воздухе при пониженных температурах необходимо повторить измерения с использование грелки, для чего трубку после прососа воздуха поместить в грелку.

При определение ОВ в дыму необходимо: поместить трубку в гнездо насоса; достать из корпуса прибора насадку и закрепить в ней противодым-ный фильтр; навернуть насадку на резьбу головки насоса; сделать соответст​вующее количество качаний насосом; снять насадку; вынуть из головки на​соса индикаторную трубку и провести определение ОВ.

Б) Определение ОВ на местности, технике, в почве, сыпучих мате​риалах и на различных предметах

Определение ОВ на местности, технике и различных предметах начи​нается также с определения ОВ нервно-паралитического действия. Для этого в воронку насадки вставляют защитный колпачок, после чего прикладывают насадку к почве или к поверхности обследуемого предмета так, чтобы ворон​ка покрыла участок с наиболее резко выраженными признаками заражения и, прокачивая через трубку воздух, делают 60 качаний насосом. Снимают на​садку, выбрасывают колпачок, вынимают из гнезда индикаторную трубку и определяют наличие ОВ.

Для обнаружения ОВ в почве и сыпучих материалах готовят и встав​ляют в насос соответствующую индикаторную трубку, навертывают насадку,

вставляют колпачок, затем лопаткой берут пробу верхнего слоя почвы (сне​га) или сыпучего материала и насыпают ее в воронку колпачка до краев. Во​ронку накрывают противодымным фильтром и закрепляют прижимным кольцом. После этого через индикаторную трубку прокачивают воздух (до 120 качаний насосом), выбрасывают защитный колпачок вместе с пробой и противодымным фильтром. Отвинтив насадку, вынимают индикаторную трубку и определяют присутствие ОВ.

4.3. Инструкция по проведению СО техники
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКИ


Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию ав​томобильной  техники  проводят  способами,  различа​ющимися для автомобилей с кузовами-фургонами, с тентами или без тентов.
 Полную дегазацию, дезактивацию и дезин​фекцию автомобильной техники с кузовами-фурго​нами и автобусов проводят способом протирания оро​шаемой наружной поверхности щеткой с помощью брандспойтов со щетками. Оборудование кабин и внутренние поверхности кузовов-фургонов и автобусов протирают ветошью, смоченной раствором для  специальной обработки.

Перед началом     обработки   автомобильной техники без тентов из кузова выгружают груз и съем​ное оборудование, очищают от грязи ходовую часть. Затем с помощью брандспойтов со щетками последо​вательно протирают сначала наружные поверхности сверху вниз, затем пол (днища) внутри кабин, кузо​ва. Одновременно обрабатывают    съемное оборудо​вание и груз. Особенно тщательно обрабатывают ка​бину,  капот,  подножки,   двигатель,   радиатор, внут​ренние поверхности и оборудование кабины.

Перед началом обработки автомобильной техни​ки с тентами (брезентами) последние снимают и об​рабатывают отдельно. Снятые тенты (брезенты) де​зактивируют обметанием, выколачиванием. Влажные, замасленные и сильно загрязненные тенты (брезен​ты) моют дезактивирующими растворами с одновре​менным протиранием щетками. В зимнее время тен​ты   (брезенты)   дезактивируют обметанием,  а также протиранием снегом.

При дегазации (дезинфекции) тенты (брезенты) протирают до полного промокания дегазирующими (дезинфицирующими) растворами. Тракторную технику, бульдозеры, экскавато​ры, технические средства, смонтированные на обыч​ных автомобильных шасси, дегазируют, дезактивиру​ют и дезинфицируют в том же порядке и теми же средствами, что и автомобильную технику
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИМУЩЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Дезактивацию оборудования водоочистных и опреснительных станций, резервуаров, рукавов и другого имущества водоснабжения проводят проти​ранием орошаемой поверхности щеткой (ветошью) или смыванием    струей воды.    После   дезактивации имущество водоснабжения допускают к использова​нию только после того, как его радиоактивное зара​жение снизится до допустимых норм.

Дегазацию (дезинфекцию) изделий из прорези​ненных тканей проводят протиранием орошаемой по​верхности щеткой (ветошью) или нанесением на нее кашиц (суспензий) дегазирующих (дезинфицирую​щих) веществ с последующим смыванием их водой. Дезактивацию этих изделий проводят протиранием орошаемой поверхности щеткой (ветошью) с исполь​зованием дезактивирующих растворов или воды либо смыванием струей воды.

После дегазации (дезинфекции) имущество для питьевой воды допускается к использованию только после заключения медицинской службы.;

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ОБРАБОТКА   СРЕДСТВ  СВЯЗИ

И ПРИБОРОВ РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

Специальную   обработку  телефонного   аппарата  проводят  путем  двухтрех-кратного  протирания тампонами,  смоченными дезактивирующими,  дегази​
рующими  или дезинфицирующими  растворами, всей его внешней   поверхности  и телефонной   трубки   со шнуром. При отсутствии растворов используют бензин. Обработанные    поверхности    протирают насухо чистыми тампонами.  При дезактивации     может ис​пользоваться метод обметания аппарата с помощью щеток   (кистей).  Если заражены внутренние детали аппарата, необходимо снять кожух и  протереть детали тампонами, смоченными дегазирующей рецепту​рой типа РД-2 или бензином, спиртом.

Специальную обработку телефонного коммутатора — всей поверхности корпуса, штепселей, соединительных шнуров и микрофонной трубки — про​водят путем двух-трехкратного протирания тампона​ми, смоченными дегазирующими, дезактивирующими или дезинфицирующими растворами. При их отсутствии для дезактивации и дегазации используют бензин или спирт.

Специальную  обработку  переносных  радио​станций  проводят  путем    обработки  всей  наружной поверхности радиостанций и микротелефонной трубки; при дегазации (дезинфекции1) — двух-тpexкратным протиранием тампонами из ветоши, смоченными дегазирующими (дезинфицирующими) растворами; при дезактивации — обметанием щетками (кистя​ми) или двукратным протиранием тампонами, смо​ченными дезактивирующим раствором или бензином. Если заражены передняя панель и ручки управ​ления, их протирают 2—3 раза тампонами, смочеными бензином или спиртом. Резиновые наушники го​ловных телефонов при заражении ОВ заменяют незараженными.

Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию ав​томобильных радиостанций проводят путем обработ​ки наружных поверхностей автомобиля и оборудова​ния внутри кузова. Обработку наружной поверхности закрытых автомобильных радиостанций проводят так же, как и обработку грузового автомобиля.

При частичной специальной обработке радиостан​ций внутри кузова обрабатывают органы настройки и рабочие места, при полной обработке — всю поверх​ность аппаратуры, рабочие места экипажей и обору​дование внутри кузова.

Дезактивацию осуществляют двух-трехкратным протиранием тампонами из ветоши, смоченными де​зактивирующим  раствором или бензином.

При заражении внутренней схемы аппаратуру при отключенном питании дегазируют протиранием там​понами из ветоши, омоченными бензином или спир​том, дезинфицируют протиранием тампонами из ве​тоши, смоченными спиртом, дезактивируют обдува​нием воздухом или протиранием ветошью, смоченной

бензином.

Дегазацию и дезинфекцию мачтовых и штыревых антенн, зарядных агрегатов, упаковок (футля​ров, чехлов)   проводят протиранием дегазирующими и дезинфицирующими растворами. Дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию кабеля проводят только при свертывании линий. При дегазации и дезинфекции кабель протирают ветошью, смоченной  водной  суспензией  ГК   (растворами  других дегазирующих или дезинфицирующих веществ), или  протягивают через  емкость   (ванну),  наполнен​ную  этой суспензией   (растворами). При дезактивации кабель протирают ветошью, смоченной дезактивирующим раствором или водой.

После специальной обработки средства связи подвергают чистке и смазке. При чистке особенно тщательно протирают пазы, щели, контактные гнезда, а также те части, куда могли затечь   растворы, применявшиеся для обработки.

Дегазацию,    дезактивацию   и   дезинфекцию приборов химической и радиационной разведки осу​ществляют    таким же порядком,    как и обработку
средств связи.

ОСОБЕННОСТИ    ДЕГАЗАЦИИ    ПОЛИМЕРНЫХ, ДЕРЕВЯННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, РЕЗИНОВЫХ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Отравляющие   вещества   быстро  и  глубоко впитываются в пористые материалы, поэтому уже че​рез несколько минут после заражения дегазация та​ких поверхностей не может быть полной. И даже пос​ле ее проведения люди могут поражаться из-за де​сорбции ОВ из пористых и полимерных материалов, и, следовательно, они должны соблюдать требования безопасности.

Дегазацию неокрашенных и окрашенных ме​таллических  поверхностей проводят  растворами  дегазирующих веществ, водными растворами поверхностно-активных веществ и растворителями. Для дегазации грубых металлических изделий могут быть использованы водные кашицы хлорной извести или гипохлоритов  кальция,   которые   наносят   на  поверх​ность сплошным слоем, затем растирают кистью или щеткой в течение 2—3 мин и после выдержки 30 мин смывают,  вслед  за  этим  обработку повторяют.
Дегазацию окрашенных и неокрашенных деревян​ных поверхностей проводят теми же дегазирующими растворами, что и металлических. 

Грубые резиновые изделия дегазируют водными растворами или кашицами хлорной извести и гипохлоритов кальция. Обработку проводят дважды. Использование растворов на основе органических веществ (дихлорэтана) не рекомендуется.

Изделия из кожи и кожзаменителей (чехлы, си​денья и др.), как правило, дегазируют двукратным протиранием дегазирующими растворами. Продегазированные изделия проветривают на воздухе, после чего смазывают жировой смазкой. Кожаные изделия после обработки дегазирующими растворами частич​но теряют эластичность и прочность.
Изделия из кожи (кожзаменителей), а также бре​зенты, тенты и чехлы при первой возможности долж​ны направляться на специальную обработку на стан​цию обеззараживания одежды.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И   ПРОВЕДЕНИЯ   СПЕЦИАЛЬНОЙ    ОБРАБОТКИ ПРИ   ЛИКВИДАЦИИ    ПОСЛЕДСТВИЙ    АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Основные принципы, средства и способы спе​циальной  обработки,  рассмотренные  выше,  сохраня​ются и при ликвидации  последствий аварий и ката​
строф на  объектах народного    хозяйства    в  мирное время.   Главные  особенности    определяются,   во-первых, тем, что зоны радиоактивного, химического или
бактериологического заражения на территории стра​ны будут единичными и, как правило, локальными, во-вторых,  сохранением   действия   на  незараженной
территории  санитарных    норм охраны окружающей среды.

4.4. Перечень веществ , используемых для СО

Перечень

Веществ используемых для целей специальной обработки
Аммиачная вода (водный раствор аммиака) - вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и носа, при длительном контакте с кожными покровами вызывает раздражение с обра​зованием волдырей, которые при заживлении образуют поверх​ностные рубцы.

Используется в качестве активатора хлор содержащих дезин​фицирующих веществ и растворителя для растворов, используе​мых при низких температурах. Температура замерзания при различных концентрациях аммиака: для 8% раствора - минус 10°С, для  12%   - минус  170С, для 25%   - минус 40°С.

Хранится и транспортируется в стальных бочках вместимо​стью  100 и  250 л, а также в железнодорожных цистернах.

Амфолан (смесь катионных и амфолитных поверхностно-активных веществ) — водный раствор коричневого цвета с ха​рактерным запахом. Раздражает верхние дыхательные пути. Применяется для дезинфекции.

Не обесцвечивает яркоокрашенные ткани, не вызывает коррозии металлических поверхностей. Хлопчатобумажные ткани, многократно обработанные растворами амфолана, не теряют своей прочности.

Растворы препарата стабильны при хранении в стеклянной или эмалированной таре в течение двух лет.

Гипохлорит натрия, получаемый химическим путем, содер​жит 17% активного хлора, а водный раствор — продукт элек​тролиза раствора хлористого натрия (ПЭРХН) — содержит до 0,3% активного хлора. Свежеприготовленный раствор бесцве​тен, прозрачен, имеет запах хлора.

Растворы требуемой концентрации готовятся из «маточно​го» раствора после определения в нем концентрации активного хлора.

Умеренно   раздражает  кожу  и   верхние  дыхательные  пути.

Не вызывает заметной коррозии металлических поверхно​стей.

«Маточный» раствор хранится при комнатной температуре семь дней в посуде из темного стекла с притертой крышкой. Текущий контроль величины активного хлора следует проводить не реже одного раза в неделю. Применяется для дезинфекции.
Дезоксон-1 - бесцветная жидкость со специфическим за​пахом уксуса. Содержит в своем составе 5,0—8,0% надуксусной кислоты. Хорошо растворим в воде, спирте и других раствори​телях.

Растворы дезоксона-1 корродируют изделия из низкосорт​ной стали. Внешний вид объектов из других материалов под воздействием растворов препарата не изменяется.

При распылении раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

Хранится в таре из темного стекла или полиэтилена при температуре не выше 30° С. При этом сохраняет активность в течение шести месяцев. Водные растворы используют для де​зинфекции сразу после приготовления.

ДП-2 - порошок белого цвета с запахом хлора. Активно действующее вещество — трихлоризоцнануровая кислота. Га​рантийный срок хранения препарата три года. Хорошо раство​рим  в воде.  Растворы  бесцветны,  активны  в течение суток.

Белковые примеси на обрабатываемых поверхностях или щелочи (рН 9-12) снижают активность препарата. С повыше​нием температуры до 40-50° С эффективность препарата воз​растает.

Упаковывается в полиэтиленовые мешки в расфасовке по (200±10) г. Хранится только в стандартной упаковке, в про​хладном сухом месте, укрытом от прямых солнечных лучей. Применяется для дезинфекции.

Едкий натр (каустическая сода) - плавленный монолит или мелкие чешуйки без цвета и запаха. Хорошо растворяется в воде.

Растворы с концентрацией более 3% разрушают ткани и обувь, разъедают кожу человека. Сухой едкий натр вызывает тяжелые поражения  глаз,  слизистых  оболочек,  кожи.

Технический едкий натр плавленный хранится и транспор​тируется в герметичных стальных барабанах вместимостью 50— 170 кг, а чешуйчатый упаковывается в мешки из полиэтилено​вой пленки, хранится я транспортируется в герметичных бара​банах вместимостью 25—100 кг со съемным верхним днищем. Применяется для дегазации и дезинфекции.
Лизол - выпускается промышленностью двух видов: марок А и Б. Лизол марки А (лизол санитарный) — смесь фенолов и жидкого хозяйственного (натриевого) мыла. Лизол марки Б (нафтализол) — смесь фенолов и мыла нафтаасиделанатрие​вых солей нафтеновых кислот.

Лизол - буро-коричневая жидкость, прозрачная в тонком слое, с резким запахом фенола. Лизол хорошо растворим в во​де. Водные растворы лизола А прозрачные, пенятся, растворы лизола Б мутные, обладают маркостью. Применяется для де​зинфекции. 
Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - белый кристаллический порошок с запахом хлора. Температура плав​ления 240-250°С. Растворимость в воле до 24%. Сухая соль содержит около 60% активного хлора, стабильна при хране​нии, водные растворы сохраняют свою активность в течение трех суток.

Водные растворы не вызывают видимой коррозии металли​ческих изделий, обладают отбеливающим действием, существен​но не изменяют цвет яркоокрашенных тканей.

Белковые (органические) примеси и изменение величины рН существенно не влияют на активность растворов. Применя​ется для дезинфекции.

Нейтральный гипохлорит кальция (НГК) - порошок бе​лого цвета с запахом хлора. Выпускается двух видов: марок А и Б, 1-го и 2-го сорта. Содержание активного хлора: в про​дукте марки А - 64—52%, в продукте марки Б - 30—24% со​ответственно сорту (ГОСТ 25263—82). Гарантийный срок хра​нения 1-го сорта — 8 лет, 2-го сорта — 5 лет. По токсическим и химическим свойствам близок к хлорной извести (известь белильная термостойкая). Используется в виде растворов (неосветленных и осветленных) и в сухом виде. Растворы применя​ются  с  активаторами   (аммонийными    соединениями,    соляной кислотой и алюминием азотнокислым) и антифризом. Хранят НГК в стандартной упаковке, в прохладном и сухом месте, хорошо вентилируемом.
Перекись водорода - выпускается промышленностью в виде водного раствора 29—30% концентрации под названием пергид​роля, который представляет собой жидкость без запаха и цвета, горьковато-вяжущего вкуса. При хранении в плотно закрытой таре при комнатной температуре концентрация перекиси водо​рода в пергидроле снижается в пределах 0,5—0,7% в течение месяца. Растворы перекиси водорода используются с моющими средствами («Сульфонол», «Прогресс», Новость» и др.), кото​рые добавляют в количестве 0,5%.

Перекись водорода и ее комплексы с моющими средства​ми в концентрации 6% малотоксичные для людей.
Препараты на основе йодсодержащих веществ;
 Йодонат — жидкость темно-коричневого цвета со слабым запахом йода, содержит 4—5% активного йода. Сме​шивается с водой во всех соотношениях. Выпускается в 1-л и 2-л бутылях оранжевого цвета.

Йодопирон — йодофор, представляет собой смесь комплекса поливинилпирролидона — йода с йодидом калия. Это желто-коричневый аморфный порошок без запаха или со слабым спе​цифическим запахом. Содержит 6—8% активного йода. Препа​рат легко, но медленно растворяется в воде и спирте, практи​чески нерастворим в эфире и хлороформе.

Препарат в виде порошка хранят в сухом, защищенном от света месте. 1% водный раствор йодопирона хранят во флако​нах или банках темного стекла не более двух месяцев. 0,5 и 0,1% водные растворы готовят из 1,0% раствора и используют непосредственно после приготовления.

Препараты на основе четвертичных аммониевых соедине​ний:
Ниртан (композиция на основе алкилтриметиламмония хло​рида) — порошок светло-желтого цвета со слабый специфиче​ским запахом, хорошо растворим в воде. Водные растворы слегка мутноваты, светло-соломенного цвета, слегка опалесцируют, пенятся, имеют слабый запах, не портят обрабатываемые предметы, не обесцвечивают яркоокрашенные ткани, не вызы​вают коррозии металлических поверхностей.

Раздражает органы дыхания, при попадании на кожу воз​можно появление чувства жжения, зуда.

Порошок при хранении устойчив в течение пяти лет, его растворы не теряют своей активности при длительном хране​нии. Применяется для   дезинфекции.

Дегмин — воскообразное вещество желтовато-белого цвета со специфическим запахом высших ароматических спиртов. Растворим в воде до 50% с образованием устойчивой пены. Хо​рошо растворяется в спиртах, хуже в бензоле и толуоле, нераст​ворим в эфире и ацетоне. Водные растворы не теряют устойчи​вых свойств в течение года. При кожном контакте нетоксичен. Возможно появление аллергических реакций. Применяется для дезинфекции.

Дегмицид — прозрачная жидкость желтого или желто-ко​ричневого цвета со специфическим запахом высших спиртов. Со​держит 30% дегмина.

Порошок СФ-2У — однородная мелкодисперсная смесь от белого до темно-желтого цвета, состоящая из сульфонола, триполифосфата натрия и сульфата натрия. Хорошо растворяется в воде. СФ-2У расфасовывается в пакеты массой 400 г. Паке​ты упаковываются в деревянные или картонные ящики массой (нетто) не более 25 кг.

В процессе хранения и в результате поглощения влаги по​рошок может комковаться и слеживаться. В этом случае перед растворением порошка в воде его необходимо измельчить. При​меняется для дезактивации.
Рецептура СФ-ЗК — водный раствор, содержащий 15% сульфонола, 35% полифосфата натрия и 50% щавелевой кислоты Поставляется в виде препарата СФ-3 — порошка кремового цве​та (30% сульфонола и 70% полифосфата натрия) и отдельно щавелевой кислоты. Применяется для дезактивации обмундиро​вания, производственной и бытовой одежды, поверхностей по​мещений и техники, загрязненных радиоактивными веществами в аварийных ситуациях.
Сульфохлорантин (термостабильный) — порошок кремо​вого цвета с умеренным запахом хлора. Препарат содержит 15,6% активного хлора, стабилен при хранении, в темном су​хом помещении сохраняет активность более одного года. Раст​воры сульфохлорантина обладают смачивающими и моющими свойствами, не портят обеззараживаемые объекты. Рабочие растворы препарата сохраняют активность в течение 24 ч с мо​мента приготовления. По своей активности препарат в 5— 10 раз превышает активность хлорамина.

Не вызывает видимой коррозии металлических поверхно​стей,  существенно  не  меняет цвета  яркоокрашенных тканей.

Хранят в стандартной упаковке, в прохладном сухом мес​те, укрытом от прямых солнечных лучей, хорошо вентилируе​мом. Применяется для дезинфекции.
Формальдегид (альдегид муравьиной кислоты) — бесцвет​ный газ с удушливым запахом. Хорошо растворим в воде, свя​зывает пары воды. Водный раствор (40%) называется форма​лином. Обладает сильным раздражающим действием на слизи​стые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Формальде​гид полимеризуется даже при комнатной температуре в пароформальдегид или параформ.

Хлорамин (хлорамин Б) — белый или слегка желтоватый кристаллический порошок со слабым запахом хлора. Хорошо растворим в воде. Обычно содержит 26% активного хлора, дли​тельно сохраняя тaкoe количество хлора при правильном хране​нии (потери активного хлора в течение года не превышают 0,1%).

Растворы хлорамина не портят и не обесцвечивают ткани. Горячие растворы (50—60°С) обладают более высоким обезза​раживающим действием. Растворы применяются с активатора​ми (аммонийными соединениями).

Активированные растворы применяются для дезинфекции сразу после приготовления.

Упаковывается в бумажные или фанерные барабаны мас​сой не более 30 кг с полиэтиленовыми вкладышами или в по​лиэтиленовые пакеты (200 г). Хранится в стандартной упаков​ке в прохладном, сухом, темпом месте.

Хлоргексидин (гибитан) — прозрачный раствор, содержа​щий   20%   хлоргекендина  глюконата,   Препарат   не  имеет  запаха, хорошо смешивается с водой, обладает моющим действием, стабилен при хранении. Особых условий для хранения не тре​бует.

Спиртовые растворы хлоргексидина применяют для обезза​раживания рук.

Хлорная известь (известь белильная термостойкая) — бе​лый порошок с резким запахом хлора, содержит до 35% ак​тивного хлора. Стабильный препарат, при правильном хране​нии потери активного хлора в тече​ние восьми лет не превышают 7—9%. Хранение допускается только в стандартной упаковке в закрытых, затемненных и хо​рошо вентилируемых складских помещениях, не доступных для осадков.

Применяется в виде осветленных растворов (обычных и ак​тивированных), хлорно-известкового молока  и в сухом  виде.

Войсковые растворы для дегазации ОВ:
Дегазирующая рецептура РД-А — подвижная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, предназначена для де​газации стрелкового оружия, зараженного VX, эоманом, ипритом.

Применяется в индивидуальном дегазационном пакете (ИДП-1) при температуре от плюс 40 до минус 32° С. При по​падании   на   незащищенную  кожу  вызывает  раздражение.

Дегазирующая рецептура РД-2 — подвижная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, предназначена для дега​зации вооружения и военной техники, зараженной VX, зома-ном и ипритом.

Применяется из комплектов ТДП — 0,2 или 0,4 л/м2, из других средств — 0,4—0,5 л/м2. Огнеопасна. Поступает в готовом виде.

Дегазирующий раствор № 1 — раствор 2% (по массе) дихлорамина (ДТХ-2, ДТ-2) в дихлорэтане, предназначен для де​газации вооружения и военной техники, средств индивидуаль​ной защиты кожи, а также отдельных участков местности, за​раженных VX и ипритом.

Раствор готовится в войсках, срок годности раствора при хранении в технических средствах специальной обработки до семи суток.

Дегазирующий раствор № 2-бщ — раствор 10% едкого нат​ра и 25% моноэтаноламина в воде, предназначен для дегаза​ции вооружения и военной техники, средств индивидуальной за​щиты кожи и отдельных участков местности, зараженных зо​маном.

Интервал температуры применения раствора от плюс 40 до минус 10°С (разбавленный водой в 5 раз), от минус 10 до минус 30°С (без разбавления), от минус 30 до минус 40° С (раз​бавленным аммиачной водой в 5 раз). Норма расхода 0,5— 0,6 л/мг. Готовится   в  войсках.  Срок годности  раствора  один год.

Дегазирующий раствор № 2-ащ — раствор 2% едкого нат​ра и 5% моноэтаноламина в 20—25% аммиачной воде, пред​назначен для тех же целей, что и раствор № 2-бщ.

Применяется при температуре от плюс 40 до минус 40° С. Норма расхода 0,5—0,6 л/м2.

4.5. Войсковые технические средства для СО
ВОЙСКОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СПЕЦИАЛЬНОЙ  ОБРАБОТКИ  ВООРУЖЕНИЯ

И  ВОЕННОЙ  ТЕХНИКИ

Для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники используются следующие технические средства частей и подразделений химических войск:

- тепловая машина для специальной обработки военной тех​ники ТМС-65;

автомобильные разливочные (авторазливочные) станции АРС-15, АРС-14 (АРС-12У);

- комплект для дегазации, дезактивации и дезинфекции воору​жения  и военной техники ДКВ-1М   (ДКВ-1А);

- авиационный дегазационно-дезактивационный комплект АДДК.
ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА      КОМПЛЕКТА   ИДК-1

Комплект ИДК-1 предназначен для дегазации, дезактива​ции и дезинфекции автотракторной техники. Резервуаром для растворов для специальной обработки служит имеющаяся в ма​шине 20-л канистра.

Комплект может быть использован для дегазации средств индивидуальной защиты кожи и частичной дегазации техники и технических средств.

Время развертывания комплекта 3—5 мин.

Масса комплекта 5,0 кг.
ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   КОМПЛЕКТА  ДК-4

Комплект ДК-4 (ДК-4К, ДК-4КБ, ДК-4КУ, ДК-4Д) пред​назначен для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции техники с карбюраторными двигателями.

Комплект может быть использован для дегазации средств индивидуальной защиты кожи и частичной дегазации техники и технических средств.

Время развертывания комплекта 3—4 мин.

Масса комплекта (33 ±0,5) кг.
4.6. Дезактивирующие растворы и способы их применения
ДЕЗАКТИВИРУЮЩИЕ  РАСТВОРЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
	Дезактивирующее средство и его кон​центрация, %
	Что обрабаты​вается
	Способ обработки
	Норма

рас​хода,

л/м2

	0,1% ОП-7 (ОП-10)

То же

03%  ОП-7 (ОП-10)    и 0,7% раствор     триполифосфата натрия 
То же

0,1—0,2%      рас​твор     мыла     или синтетического   мо​ющего       средства (ПАВ) 
1%          раствор СФ-ЗК

0,2—0,5%      рас​твор       щавелевой кислоты,   содержа​щей 0,4% трипояи-фосфата   натрия и 0,3% ПАВ 
0,3 н. азотнокис​лый   раствор,    содержащий 0,4% триполифосфата натрия     и  0,3% ПАВ
	Помещения, обо​рудование, техника

Изделия   из   ре​зины   и    прорези​ненной ткани 
Помещения, оборудование

Изделия из рези​ны   и   прорезинен​ной ткани 
То же

Помещения, оборудование,    техни​ка 
То же
»
	Протирание   орошаемой щеткой (ветошью,   смочен​ной в растворе)
То же

»
»
»
»
»
	2—3

2—3

2—3
2—3

2—3

2—3




4.7. Расчет веществ для приготовления растворов
РАСЧЕТ

 КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ДЕГАЗИРУЮЩИХ И ДЕЗАКТИВИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ

	Дегазирующие и дезактивирующие растворы
	Единицы измерения
	Емкости для растворов

растворов

	
	
	бочки

чки
	цистерны

герны

	
	
	Л-100
	Л-250
	КО-7055
	ПМ-130Б
	КО-002
	КО-802

	1—1,5%  водный раствор   гипохлорита кальция:

  - ГК
  - вода 1:2% водная   суспензия   ДТС ГК: 
ДТС ГК

 - жидкое стекло 
 - вода 
Водная  кашица   гипохлорита кальция:

 - ГК
 - вода 
3—5%  водный раствор едкого натра:

 - едкий натр 
 - вода

	кг
л
кг

л
л

кг

л

кг
л
	1—1,5

100

12
1

87

67
33

0,3
100
	2,5—3,75 250

30
2,5
217,5

167,5
82,5

0,75
250
	45— 67,5

4500

540
45
3915

-

-

13,5
4500
	60-90

6О00

720
60
5220

-

-

18
6000
	65—97,6

6500

780
66
5665

-

-

19,5
6500
	100-150 10 10 000

1200
100
870О

-

-

30

10 000

	Дегазирующие и дезактивирующие растворы
	Единицы измерения
	Емкости для растворов

	
	
	бочки
	цистерны

	
	
	Л-100
	Л-250
	KO-705S
	ПМ-130Б
	КО-002
	КО-802

	0,3% водный раствор СФ-2У:                 - порошок СФ-2У

                    -  вода 
0,15% водный раствор СФ-2У: 
- порошок СФ-2У 
                    - вода 
1 %   водный   раствор рецеп​туры СФ-Ж:

- порошок СФ-3

       - щавелевая кислота 
                     - вода
	кг
л

кг
л

кг
кг
л
	0,3
100

0,15 100

0,5
0,5
100
	0,75

250

0,375

250

1,25

1,25
250
	13,5
4500

6,75
4500

22,5
22,5
4500
	18
6000

9

6000

30
30
6000
	19,5

6500

9,75
6500

32,5
32,5

6500
	30
10000

15
10000

50
50
10 000


РАСЧЕТ   КОЛИЧЕСТВА   ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ   ВЕЩЕСТВ   ДЛЯ   ПРИГОТОВЛЕНИЯ

РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ
	Наименование раствора
	Наименование исходного 
препарата
	Содержание активнодействующего вещества в исход​ном препарате, %
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	Количество веществ для приготовления  10 л
	Приготовление
 раствора

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	   - Раствор  хлорной изве​сти   с   содержанием    ак​тивного  хлора   (АХ)   не менее 5% 
   - Осветленный      раствор хлорной извести

Осветленный      активи​рованный  раствор   хлор​ной  извести   с   содержа​нием АХ не менее 1 %
	Известь    белиль​ная термостойкая

То же

Известь    белиль​ная термостойкая 
Хлористый    (сер​нокислый или азот​нокислый)      аммо​ний


	По ТУ6-01-589-71
По ТУ 6-01-589-71
По ТУ 6-01-589-71
	10
20

1

3

15
20
4
-
	1000

2000

100

300 
1500
 2000
 400
10о0
	10
10

10
 10
 10
10
 10
-
	Приготавливается в лю​бой коррозионно-стойкой ем​кости

Для приготовления освет​ленного раствора к извести белильной термостойкой до​бавляют небольшое количе​ство воды и перемешивают до образования однородной кашицы. Продолжая пере​мешивать, добавляют воду до общего объема. Переме​шивают до образования од​нородной смеси и отстаивают под крышкой 24 ч. В  течение   первых   четырех часов   отстаивания   переме​шивают  не  менее трех раз. Через    24 ч  в   осветленном растворе определяют содер​жание    активного    хлора   и осторожно    сливают   освет​ленный раствор

	Наименование раствора
	Наименование исходного препарата
	Содержание активнодействующего вещества в исход​ном препарате, %
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	Количество веществ для приготовления  10 л 
	Приготовление

раствора

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	   - Раствор     НГК    (ДТС ГК)

 - Раствор     НГК    (ДТС ГК)  с   содержанием   АХ не менее 5% 
   - То   же   с    поваренной солью 
   - Осветленный      раствор НГК (ДТС ГК)  с содер​жанием АХ не менее 5%
   -  Осветленный      активи​рованный   раствор   НГК (ДТС  ГК)  с содержани​ем АХ не менее 1 %
	НГК    (ДТС ГК)
-

-

НГК    (ДТС ГК)
НГК    (ДТС ГК)
поваренная соль

НГК    (ДТС ГК)
НГК    (ДТС ГК)
Хлористый (сернокислый или азотнокислый) аммоний


	64-52

-

-

 64-52

64-52 
-

64-52
-
64-52
-
	0,5

1,5
 5

15
10
 15

15

20
 2
-
	50 
150 
500

1500

1000

1500
1500
 2000

200
 100
	10 
10
 10 
10

10
-
10 
10

10
-
	Приготавливается    в   лю​бой        коррозионно-стойкой емкости. 
То же

»

»

Активированные   растворы готовят   путем    добавления хлористого        (сернокислого или    азотнокислого)     аммо ния    в    количестве,   равном по массе процентному содер​жанию АХ в растворе  дан​ной    концентрации,   извести белильной термостойкой или НГК  (ДТС –ГК)


	Наименование раствора
	Наименование исходного препарата
	Содержание активнодействующего вещества в исход​ном препарате, %
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	Количество веществ для приготовления  10 л
	Приготовление 
раствора

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	   - Неосветленный   активи​рованный   раствор   НГК (ДТС  ГК)  с содержани​ем АХ не менее 1%

   - Композиция НГК-1
    -  Композиция НГК-2
	НГК   (ДТС ГК) Хлористый    (сернокислый или азотнокислый) аммоний
НГК

Кальций   хлористый (6- или  2-водный) 
Соляная     кисло та

НГК

Кальций   хлористый (6- или 2-водный)
	64—52
-

64—52
-

-

64-52
-

-
	2
-

3

4

3
4
-
	200
 100

300
 400

6000

3700 мл

300
 400
 600
	10
-
-

-

-

-

3,6
 3,5
-
	К 06%  раствору соляной кислоты  добавляют  водный хлористый кальций. В полу​ченный   раствор   добавляют НГК.  Суспензию   перемеши​вают    5    мин,     отстаивают 30 мин, сливают надосадочную жидкость,   которую ис​пользуют   для   дезинфекции 
        В воду добавляют водный хлористый кальций. В полу​ченный    раствор    засыпают НГК и перемешивают в те​чение 5 мин до образования: суспензии.


	Наименование раствора
	Наименование исходного препарата
	Содержание активнодействующего вещества в исход​ном препарате, %
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	Количество веществ для приготовления  10 л
	Приготовление 
раствора

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	   - Композиция НГК-3 
   - Композиция НГК-4
	Нитрат       (суль​фат    или     хлорид 18-водный)     аммо​ния

НГК
Кальций   хлорис​тый  (6- или 2-вод-ный)
 Соляная     кисло​та 0,5%

НГК

Кальций     хло​ристый      (6-    или 2-водный) Нитрат   (сульфат или хлорид)  аммо​ния
	-

64—52
-

-

-

64-52
-

-

-
	-

10
12

-

-

10
 12
-

-
	100

1000
1200
 4000
3700 мл

1000

1200

400
100
	-

1,3

1,1
-

-

4,9
 4,7
-

-
	Отстаивают 30 мин и сли​вают    надосадочную     жид​кость, к которой   прибавля​ют нитрат (сульфат или хло​рид 18-водный) аммония К 0,5%   раствору соляной кислоты прибавляют воду и водный хлористый кальций, в полученный раствор засы​пают НГК и   перемешивают 5   мин до   образования суспензии.    Суспензию   отстаи​вают 1 ч и сливают надоса​дочную жидкость Воду  смешивают   с    вод​ным    хлористым    кальцием. В полученный   раствор   до​бавляют НГК   и   перемеши​вают 5 мин до образования суспензии.     Суспензию    от​стаивают l ч и сливают на​досадочную жидкость, к которой    прибавляют    нитрат (сульфат  или   хлорид)   ам​мония.

	Наименование раствора
	Наименование исходного препарата
	Содержание активнодействующего вещества в исход​ном препарате, %
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	Количество веществ для приготовления  10 л
	Приготовление 
раствора

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	   - Раствор хлорамина

   - Активированный     рас​твор хлорамина

   - Раствор ДП-2

    - Раствор         натриевой соли    дихлоризоциануровой кислоты 
   -Раствор сульфохлорантина
	Хлорамин

Хлорамин
 Хлористый     сернокислый аммоний

ДП-2

Дихлоризоциа-нуровая кислота

Сульфохлоран-тин
	26,6
-

 26,6
-

40 
-

-

60-56
-

15,0
	1

3 
3
-
0,1
 0,5
 7,5
0,2
 0,3
0,1
	100
 300
 300
300
10

50
 750
 20
 30
10
	10
 10

10

-
10
 10 
10
10
 10
10
	Активированный     раствор готовится не   ранее   чем   за 1—2 ч до применения.   Его добавляют в раствор хлора​мина, хлористого   сернокис​лого  аммония в количестве, равном    количеству   хлора​мина.  При использовании в качестве активатора  аммиа​ка его берут в 8 раз мень​ше 
   Фаянсовые,   стеклянные  и металлические    эмалирован​ные емкости 
То же
То же




	Наименование раствора
	Наименование исходного препарата
	Содержание активнодействующего вещества в исход​ном препарате, %
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	Количество веществ для приготовления  10 л
	Приготовление 
раствора

	
	
	
	
	препара​та, г
	воды,

л
	

	   - Раствор    едкого  натра 
    - Раствор лизола

     - Раствор перекиси водо​рода   с   0,5%   моющего средства 
     - Раствор ниртана

   - Раствор амфолана 
   - Раствор дезоксона-1

   -Раствор       формальде​гида      

   -Раствор       формальдегида с мылом 
   - Раствор хлорцина
	Едкий натр 

Лизол

Перекись     водо​рода, ПАВ

Ниртан

Амфолан

Дезоксон-1

Формальдегид

Формальдегид Мыло 
Хлорцин
	100

По    техническим условиям

30
-
По    техническим условиям 
30 
30
-
100 
100
-

1,1
-
	5

3 
5

 8 
3 
6

3

1 
1
 1
2 
5
 5

0,5

1
	500

300 мл 
500 мл
 800 мл 
1000 мл 2000 мл

300
350 
350

100 мл

200 мл 
500 мл
 50
 50
100
	10

9,7 
9,5
 9,2
 9

8

9,7

9,65

 9,65
 9,9

9,8 
9,5

 -
10

10
	Фаянсовые, стеклянные и металлические    эмалирован​ные емкости 
То же

»
»

Стеклянные,   полиэтилено​вые и металлические эмали​рованные емкости 
То же





4.8. Техническая характеристики ИДК-1, ДК-4
ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА      КОМПЛЕКТА   ИДК-1
Комплект ИДК-1 предназначен для дегазации, дезактива​ции и дезинфекции автотракторной техники. Резервуаром для растворов для специальной обработки служит имеющаяся в ма​шине 20-л канистра.
Комплект может быть использован для дегазации средств индивидуальной защиты кожи и частичной дегазации техники и технических средств.
Время развертывания комплекта 3—5 мин.
Масса комплекта 5,0 кг.
ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА   КОМПЛЕКТА  ДК-4
Комплект ДК-4 (ДК-4К, ДК-4КБ, ДК-4КУ, ДК-4Д) пред​назначен для полной дегазации, дезактивации и дезинфекции техники с карбюраторными двигателями.
Комплект может быть использован для дегазации средств индивидуальной защиты кожи и частичной дегазации техники и технических средств.
Время развертывания комплекта 3—4 мин.
Масса комплекта (33 ±0,5) кг.

4.9. Техническая характеристики поливо-моечных машин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИВОЧНО-МОЕЧНЫХ МАШИН
	Параметр

	Машина

	
	ПМ-130Б
	КО-002
	КО-705Б
	КО-802

	Тип базового шасси
	ЗИЛ-130
	ЗИЛ-130
	Т-40АП
	КамАЗ-
53213

	Вместимость цистерны, м3-
	6
	6,5
	4,5
	10

	Ширина мойки, м
	До 8,5
	До 8,5
	5
	5

	Ширина поливки, м
	20
	20
	12
	12

	Расход   воды,   л/м2:
 - при мойке
 - при поливке
	
	
	
	

	
	0,9
	0,9
	0,85
	0,7

	
	0,2-1
	0,2-1
	0,3-1
	0,3-1

	Производительность, тыс. м2/ч:-
 - при мойке
 - при поливке
	
	
	
	

	
	17
	18
	8
	20

	
	До 60
	До 65
	До 30
	До 80


	Возможности   одной зарядки   по    дезактивации местности, м2
	21000
	2100
	1200
	3700



4.10. Техническая характеристики вакуумных машин
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВАКУУМНЫХ  МАШИН
	Параметр
	Машина

	
	КО503
	КО505

	Тип базового шасси
	ГАЗ-56А
	КамАЗ-53213

	Вместимость цистерны, м3
	3,26
	10

	Максимальная глубина всасывания, м -
	3,5
	4,5

	Максимальное   давление,  создаваемое насосом   в цистерне, МПа -(кгс/см2)
	0,06 (0,6)
	0,06 (0,6)

	Скорость  наполнения   цистерны, м3/ч
	40
	40

	Скорость   опорожнения   цистерны под давлением, м3/ч
	50
	75—100



4.11. Техническая характеристики водораздатчиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВОДОРАЗДАТЧИКОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ   ДЛЯ    СПЕЦИАЛЬНОЙ   ОБРАБОТКИ
ТЕХНИКИ  И  СООРУЖЕНИИ
	Параметр
	Машина

	
	ВУК-3
	ВУО-3,0
	ВУ-3

	Тип установки
	Прицеп
	Полуприцеп

	Базовый трактор
	Т-40,
МТЗ-80,
МТЗ-82
	МТЗ-5О/52,
МТЗ-50Л/52Л,
ЮМЗ-6Л/6М

	Объем цистерны, м3
	3
	3
	3

	Глубина забора жидкости, м
	4,5
	4,5
	4,5

	Устройство наполнения цистерны
	Насос
	Насос
	Насос

	Продолжительность    заполнения и опорожнения цистерны, мин
	9-10
	9-10
	9-10

	Транспортная скорость, км/ч
	-
	До 25
	До 25

	Масса,, кг
	1080
	1390
	1040

	Количество обслуживающего
персонала, чел.
	1
	1
	1


4.12. Техническая характеристики машин для внесения удобрений
ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ   МАШИН   ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  УДОБРЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКИ, МЕСТНОСТИ  И  СООРУЖЕНИЙ
	Параметр
	Машина  для внесения

	
	жидких компонентов
	твердых компонентов

	
	РЖУ-3,6
	РЖТ-8
	РЖТ-16
	РОУ-6
	ПРТ-10
	ПРТ-16

	Тип средства
	Самоходное
	Прицеп
	Прицеп

	Базовый трактор
	—
	Т-150К
	К-701
	«Беларусь»
МТЗ-80/82
	Т-15ОК
	К-70|1

	Грузоподъемность, т
	3,3
	8
	15
	6
	10
	15

	Объем цистерны, м3
	3,4
	8,1
	16
	-
	-
	-

	Рабочая ширина захвата, м
	До 8
	8—12
	10—16
	6
	6
	6—7

	Максимальная глубина забора жидкости, м
	3,5
	2,5
	3,5
	-
	-
	-

	Продолжительность  заполнения цистерны, мин
	-
	5-8
	7-8
	-
	-
	-

	Масса, кг:
 - с автомобилем
 - без автомобиля
	
	
	
	
	
	

	
	3680
	-
	-
	-
	-
	-

	
	1230
	3650
	6200
	2000
	4000
	6000

	Количество   обслуживающего   персонала, чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	



4.13. Возможности базовых комплексов технических средств с/х
ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВЫХ КОМПЛЕКТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО  СПЕЦИАЛЬНОЙ   ОБРАБОТКЕ  ТЕХНИКИ
ОДНОЙ ЗАПРАВКОЙ, ЕД.
	Способ специальной 
обработки

	Группы 
обрабаты​ваемой техники

	Комплект на базе

	
	
	ВУК-3

ВУО-3,0

ВУ-3

РЖУ-3,6
	МЖТ-6

РЖТ-8
	РЖТ-16

МЖТ-10

	Дезактивация смыванием струей воды под давлением
	Первая
Вторая
Третья
	7-8

5

3
	15-20 10-l3
6-8
	40 
26
16

	Дезактивация протиранием щетками, смоченными дезакти​вирующими растворами
	Первая 
Вторая 
Третья
	60 
40
30
	120-160

80-105

 60-80
	320 
210
160

	Дезактивация протиранием ветошью, смоченной дезактиви​рующими растворами и раство​рителями
	Первая 
Вторая 
Третья
	425 
300 
200
	850-1130 600—800
400—530
	2260 1600 1060

	Дегазация (дезинфекция) протиранием ветошью, смочен​ной дегазирующими (дезинфи​цирующими) растворами
	Первая 
Вторая 
Третья
	300

200 
135
	600—800 400—530 270—360
	1600 1060 720

	Дегазация (дезинфекция) про​тиранием раствором ДТС ГК или хлорной известью
	Первая 
Вторая 
Третья
	100 
70
 45
	200-265 

140-185 90-120
	530

370 
240

	Дегазация (дезинфекция) протиранием растворителями
	Первая 
Вторая 
Третья
	120

75

 50
	240—320
150—200 100—135
	640 
400 
270


Примечание: 
 К первой группе обрабатываемой техники отнесены легковые автомобили, силовые и осветительные элек​тростанции, компрессорные станции, 
ко второй — автомобили грузовые, грейдеры, скреперы, большегрузные прицепы, 
к тре​тьей — автобусы, автоцистерны, пожарные машины, все автомо​били с кузовом-фургоном, бульдозеры, экскаваторы и погрузчики.
4.14. Характеристики технических средств для СО
Характеристика технических средств, 
предназначенных для специальной  обработки  вооружения и военной техники
	Параметр
	АРС-15
	АРС-14
	АРС-12У
	ДКВ-1М
	АДДК
	ТМС-65

	Рабочий   объем    одной    за​рядки, л: 
водных растворов или воды дегазирующего раствора № 1
дегазирующего  раствора № 2-бщ (2-ащ) 
дегазирующей  рецептуры РД-2 
керосина ТС-1 
	3200

 2500
3200

3200

-
	2500 

2000
2500

2500

-
	1600 

1300
1600

1600

-
	1260

1260
1260

1260

-
	1080 1080
1080

1080

-
	2300
-

-

-

2650

	Масса    спецоборудования, кг 

Режим работы при дегазации (дезинфекции)   растворами № 1, 2-бщ (2-ащ):

 расход на один брандспойт, л/мин
 рабочее давление, кгс/см2
Режим   работы   при  дегаза​ции (дезинфекции): 
расход на   один брандспойт 1 или 1,5%    (5   или   7,5%) водным раствором ГК
рабочее давление, кгс/см2
	2750

0,4-0,6

1-1,2

2,5-3,5

4-4,5
	1570

0,4-0,6

0,3-0,5

0,8-1,2

2,5-2,7
	1600

0,4-0,6

0,3-0,5

0,8-1,2

2,5-2,7
	1360

0,8-1,2

2,0-3,0

-

2-3
	1820

0,8-1,2

2,0-3,0

-

-
	4140

0,8-1,2

2,0-3,0

Расход на 1 объект

при дез-и

150-200л

2,8-3,0

	Режим  работы при   дезакти​вации 0,15% раствором СФ-2У: расход на  один брандспойт, л/мин
рабочее давление, кгс/см2
	2,5-3,5

1-1,2
	2,5—3,5
2,5-3
	2,5-3,5

2,5-3,0
	2,5-3,0

2,5-3,0
	2,5-3,0
2,0-3
	120—150 л воды
-

	Время непрерывной обработ​ки одной зарядкой, мин при использовании:

 раствора  № 1  или   2-ащ( 2-бщ) 
воды   или   5/7,5%    раствора ГК

водного раствора СФ-2У
	350

30/-

170
	410

25/200

100
	230

16/125

62
	15

10

6
	27

27

9
	-

-

-


4.15. Техническая характеристики машин для СО
Основные тактико-технические характеристики автозаправочных станций
	Параметр
	АРС-15
	АРС-14
	АРС-12У

	Рабочая скорость движения ма​шины  при   дегазации   (дезинфек​ции), км/ч
	3-4
	3-4
	3-4

	Норма    расхода1  дегазирующего (дезинфицирующего) раствора при одном заезде, л/м2
	1-1,5
	1
	1

	Ширина дегазируемой (дезинфи​цируемой) полосы,м
	5
	5
	5

	Длина полосы, дегазируемой од​ной зарядкой,  при норме расхода до 2 л/м2 (в два заезда), м:
для  водных растворов 
для раствора № 1
для дегазирующей   рецептуры РД-2
	300
250
300
	250
200 
250
	160
130 
160

	Время опорожнения машины при дегазации (дезинфекции), мин 
	15
	8-10
	6—7

	Время подготовки машины к ра​боте, мин 
	4
	4
	4

	Рабочее   давление   в   раздаточном  трубопроводе,  кгс/см2
	1,5-2
	1
	1


Примечание. При скорости движения АРС-14 (АРС-12У) 5—7 км/ч норма расхода дегазирующего (дезинфицирующего) раствора при одном заезде составляет 0.5 л/м2.
 Основные тактико-технические   характеристики  дымовых  машин
	Параметр
	ТДА-2М
	ТДА-М

	Рабочая вместимость   цистерны, л 
	24О0
	12О0

	Производительность по инсектицидному аэрозолю, л/ч
Возможность по дезинсекции мест​ности га/ч
	400— 780 10-10
	400—780 10-20

	Расход бензина
	Около 6% по массе от расхода инсектицидного раствора

	Рабочая   скорость   движения   ма​шины при дезинсекции, км/ч 
Расчет, чел.
	10-25

2
	10-25

2


-    .
Основные тактико-технические характеристики АГП
	Параметр
	АГП

	Масса генератора с  заполненным баком, кг
	70

	Возможности генератора: по дезинсекции местности, га/ч 
по дезинфекции помещений   (в зависи​мости от вида препарата), м3/ч 
	5-10 

200-2400

	Производительность л/ч, по расходу ядохимикатов:
по расходу имитирующего раствора ОВ 
Время непрерывной работы  (до   полного израсходования   раствора    из одной   боч​ки), ч
	200—400 
110-230

1-2

	Время подготовки генератора к  работе, мин: при работе с автомобиля
при работе с грунта 

Расчет, чел. 
	2-3

5-6

1-2



4.16. Дегазирующие средства, способы и режимы СО
ДЕГАЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА,   СПОСОБЫ  И  РЕЖИМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
	Дегазирующее средство
	Вид ОВ
	Способ обработки
	Норма
расхода,
л/м2
	Объект обработки
	Примечание

	Наименование
	Концентрация по препарату в рабочем растворе, %
	
	
	
	
	

	Водный    раствор гипохлорита   кальция
	1 — по массе для I категории гипохлорита кальция  (1,5 —
по  массе  для II категории гипохлорита кальция)
	VХ,
зоман,
иприт
	Протирание орошаемой  щеткой орошение
Газокапельным
потоком
	1,5

4
	Технические и транспортные  средства, средства индивидуальной защиты, 
Технические и транспортные средства,
участки местности
	Срок хранения в полвочно-моечных  машинах  до 5 сут, в канистрах до 2 сут
То же

	Водная     кашица гипохлорита    кальция
	Два объема гипохлорита кальция на один
объем воды
	VХ,
зоман,
иприт
	Нанесение     тонким слоем
	5—10
	Грубые    металлические,   деревянные,   резиновые, бетонные поверхности
	Через 0,5—1  ч слой удаляется, поверхность промывается
водой, протирается, неокрашенные металлические поверхности смазываются.

	Водный   раствор,
содержащий СФ-2У
	0,3
	VХ,
зоман,
иприт
	Протирание  орошаемой щеткой 
	3
	Технические и транс-
портные средства,
авиационная техника
	Температура  приме-
нения выше 5° С

	Водная     суспензия ДТС ГК
	12
	VХ,
зоман,
иприт
	Протирание  орошаемой щеткой 
	2
	Помещения, технические   и транспортные средства

	Водный    раствор
едкого натра
	3—5
	VХ,
зоман,
иприт
	То же
	0,3-0,5
	Изделия из резины и прорезиненной ткани, противогазы,  респираторы


* Температура   применения   поливочно-моечных   машин  от   5 до 40° С.

4.17. Расчет количества веществ для приготовления растворов
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ ДЛЯ   ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ДЕГАЗИРУЮЩИХ И ДЕЗАКТИВИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ
	Дегазирующие и дезактивирующие растворы
	ед.

изм.
	емкости для растворов

	
	
	бочки
	цистерны

	
	
	Л-100
	Л-250
	КО-7055
	ПМ-130Б
	КО-002
	КО-802

	1 —1,5%  водный раствор   гипохлорита кальция:
    - ГК

   -  вода
	кг

л
	1-1,5
100
	2,5-3,75
250
	45-67,5
4500
	60—90
6000
	66-97,6
6500
	100-1150
10000

	12%  водная   суспензия   ДТС ГК: 
    - ДТС ГК
   - жидкое стекло
   - вода
	кг
л
л
	12
1
87
	30
2,5
217,5
	540
45
3915
	720
60
5220
	780
  65
5655
	1200
100
870О

	Водная  кашица   гипохлорита кальция:
   - ГК

   - вода
	кг
л
	67
33
	167,5
82,5
	—
—
	—
—
	—
—
	—
—

	3-5%  водный раствор едкого натра:
   - едкий натр
   - вода
	кг
л
	0,3
100
	0,75
230
	13,5
4500
	18
6000
	19,5
6500
	30
10 000

	0,3% водный раствор СФ-2У:

   - порошок СФ-2У

   - вода
	кг

л
	0,3

100
	0,75

250
	13,5

4500
	18

6000
	19,5
6500
	30

10000

	0,15% водный раствор СФ-2У:

   - порошок СФ-2У

   - вода
	кг

л
	0,15
100
	0,375

250
	6,75

4500
	9

6000
	9,75

6600
	16

10000

	1%   водный    раствор   рецептуры СФ-ЗК:

   - порошок СФ-3
   - щавелевая кислота

   - вода
	кг

кг

л
	0,5

0,5

100
	1,25

1,25

250
	22,5

22,5

4500
	30

30

6000
	32,5

32,6

6600
	50

50

10 000


4.18. Дезинфицирующие средства, способы и режимы СО техники
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, СПОСОБЫ И РЕЖИМЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕХНИКИ
	Дезинфицирующее средство
	Концентрация по препарату,  %
	Вид БС
	Способ обработки
	Норма
расхода,
мл/м2
	Время  контакта,
мин

	
	При положительных температурах

	Раствор НГК  (ДТС   ГК)  с  содержанием активного хлора не менее 5%
	15
	Бактерии, образующие споры
	Двукратное орошение с  интервалом  80  мин иэкспозицией 30 мин после последнего орошения
	500    на
каждую
обработку
	120

	Осветленные    активированные   растворы НГК   (ДТС ГК), содержащие не менее 1% активного хлора
	2
	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор ДП-2
	7,5
	»
	»
	60
	120

	Раствор перекиси водорода с 0,5%
моющего средства (при 50—60° С)
	3
	»
	»
	120
	120

	Раствор перекиси водорода с 0,5%
моющего средства
	6
	»
	»
	120
	60

	Раствор    формальдегида    с    0,5%
раствором мыла (при 600 С)
	5
	»
	»
	120
	120

	Активированный раствор хлорамина 
	4
	»
	»
	120
	120

	Раствор НГК (ДТС ГК)
	1,5
	Вирусы,    риккетсии 
	»
	120
	120

	Активированный раствор хлорамина 
	3
	То же
	Двукратное орошение с интервалом   30 мин и экспозицией 30 мин после последнего орошения
	1120
	120

	Раствор сульфохлорантина
	0,1
	То же
	То же
	120
	120

	Раствор ДП-2
	0,5
	То же
	То же
	120
	60

	Раствор хлорцина
	1
	То же
	Двукратное орош. или протирание
	300
	120

	Раствор натриевой соли дихлоризодиануровой кислоты 
	0,3
	То же
	То же
	200
	120

	Раствор лизола
	8
	То же
	То же
	500
	120

	Раствор перекиси водорода с 0,5%
моющего средства 
	6
	»
	»
	500
	120

	Раствор НГК (ДТС ГК)
	0,5
	Бактерии,         не образующие споры
	Однократное орошение 
или протирание
	300
	60

	Раствор хлорамина
	1
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор ДП-2
	0,1
	»
	»
	300
	60

	Раствор сульфохлорантина
	0,1
	»
	»
	300
	60

	Раствор хлорцина
	0,5
	»
	»
	300
	30

	Раствор натриевой   соли   дихлоризоциануровой кислоты -
	0,2
	»
	»
	200
	60

	Раствор перекиси водорода с 0,5% моющего средства
	3
	»
	»
	300
	60

	Раствор формальдегида
	3
	»
	»
	300
	60

	При отрицательных температурах

	Раствор НГК (ДТС ГК) с поваренной солью
Композиция НГК-3
Композиция НГК-4
	10
16
16
	Бактерии,  образующие споры, вирусы, риккетсии
	Двукратное орошение или протирание с интервалом 30 мин
Двукратное     орошение с интервалом  15 мин
	500 на каждую обработку

	120
120
90

	Раствор перекиси водорода с 0,5% воющего средства» (при 50° С)
	6
	»
	Двукратное орошение или протирание с интервалом 30 мин
	 То же
	120

	Раствор   НГК  (ДТС   ГК)   с поваренной солью 
	5
	Бактерии, не образующие споры 
	Однократное  орошение или протирание 
	300
	30

	Композиция НГК-1
	15
	
	То же
	300
	30

	Композиция НГК-2
	
	»
	»
	300
	30

	Раствор перекиси водорода с 0,5%
моющего средства (при 50Р С)
	3
	»
	»
	300
	30


Примечание.   В условиях отрицательных  температур используются    горячие   дезинфицирующие   средства или дезинфицирующие средства с антифризом или активаторами.

4.19. Дезинфицирующие средства и способы дезинфекции
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, СПОСОБЫ И РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ, ОДЕЖДЫ  И ОБУВИ, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАИЯ   СОТ  
	Дезинфицирующее средство
	Концентра​ция по пре​парату, %
	Вид БС
	Способ обработки
	Норма расхода,
мл/м2
	Время 

контакта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Осветленный       активирован​ный раствор   хлорной   извести (извести белильной   термостой​кой)   с содержанием активного
хлора не менее 1 % 
	4
	Бактерии,   обра​зующие споры
	Двукратное    орошение с интервалом  30 мин  и экспозицией  30 мин пос​ле последней обработки
	500
	120

	Осветленный   раствор    хлорной извести (извести белильной термостойкой)   с   содержанием активного хлора не менее 5% 
	20
	То же
	То же
	500
	120

	Осветленный       активирован​ный раствор НГК (ДТС ГК) с содержанием   активного   хлора не менее 1 %
	2
	То же
	Двукратное     протира​ние с интервалом 15 мин
	500
	120

	Активированный   раствор хлорамина
	4
	То же
	То же
	500
	120

	Раствор   НГК   (ДТС   ГК) с содержанием   активного   хлора не менее 5%
	15
	То же
	Двукратное     орошение или протирание
	500
	

	Раствор ДП-2
	7,5
	То же
	То же
	500
	120

	Раствор     формальдегида     с 0,5 % моющего средства 
	5 
	То же
	Двукратное    орошение 
	500 
	

	Раствор    перекиси   водорода с 0,5% моющего средства
	6
	То же
	То же
	500
	120

	Осветленный    раствор   хлор​ной  извести    (извести   белиль​ной термостойкой)


	3


	Вирусы,    риккетсии


	Двукратное    орошение через   30  мин   или дву​кратное протирание с ин​тервалом 15 мин 
	500   на   каждую обработку
	120

	Раствор НГК (ДТС ГК)
	1,5
	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор хлорамина
	3
	То же
	То же
	То же 
	120

	Раствор сульфохлорантина
	0,1
	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор ДП-2
	0,5
	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор хлорцина
	1
	То же
	То же
	То же
	120

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раствор натриевой  соли  дихлоризоциануровой кислоты 
	0,3
	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор перекиси водорода с 0,5 % моющего средства 
	6


	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор лизола
	8
	То же
	То же
	То же
	120

	Раствор дезоксона
	 2
	То же
	То же
	То же
	120

	Осветленный    раствор   хлорной   извести   (извести   белильной термостойкой)
	1
	Бактерии, не образующие споры
	Однократное  орошение
или протирание
	300
	60

	Раствор НГК (ДТС ГК)
	0,5
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор хлорамина
	1
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор ДП-2
	0,1
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор хлорцина
	0,5
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор сульфохлорантина
	0,2
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор   натриевой  соли дихлоризоциануровой кислоты 
	0,2
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор гипохлорита натрия
	1по активному хлору
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор    перекиси   водорода с 0,5% моющего средства
	 3
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор лизола
	3
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор ниртана
	3
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор амфолана
	1
	То же
	То же
	300
	60

	Раствор дезоксона-1
	1
	
	То же
	300
	60


        Примечание.    Поверхности   из   неокрашенного дерева обрабатываются трехкратно  с интервалом  30 и экспозицией 60 мин   после   последнего   орошения   или протирания; время обработки 120 мин

4.20.Допустимые сроки непрерывной работы в СИЗ
ДОПУСТИМЫЕ СРОКИ  

непрерывной работы в средствах индивидуальной защиты
	Средство защиты
	Тяжесть

физической нагрузки
	продолжительность работы, мин, на солнце при температуре воздуха, 0С

	
	
	15-19
	20—24
	25-29
	30 и выше

	1.Защитная одеж​да    изолирующего типа

2. Защитная одеж​да    фильтрующего типа

3. Фильтрующие противогазы

4.Респираторы Р-2
	Легкая

Средняя
Тяжелая
-

-

-
	не более 180

90-120
40-60
не 

ограничена
от 480 

до 600

не 

ограничена
	90-120

40-60 
15-30

не 

ограничена
от 480 

до 600

не 

ограничена
	60-90
20-36 
15-20

не 

ограничена
от 480 

до 600

не 

ограничена
	40-60

15-20

10-15
не 

ограничена
от 480 

до 600

не 

ограничена


Примечания:  1.Максимальные значения предельно допу​стимых сроков непрерывного пребывания могут быть применены только для акклиматизированного личного состава, натренирован​ного действиям в средствах защиты.

2. При надевании защитного плаща в рукава продолжительность пребывания увеличивается в 1,5 раза.

3. При работе в тени, в пасмурную и ветреную погоду сроки пребывания в средствах защиты могут быть увеличены в 2 раза
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